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| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Vagmarkeringsfarg 0182

Artikelnummer
Artikelnummer Beskrivning

0182

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads
fran

Rekommenderad anvdndning: Markering.

Inte rekommenderad Denna produkt rekommenderas inte for nagot annat an de identifierade anvandningarna
anvandning: ovan.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor

Foretag: Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Adress: Energivej 13

Postnr: DK-6700

Ort: Esbjerg

Land: DANMARK

E-post: info@esbjergpaints.dk
Telefon: 0045 75 12 86 00

Fax: 0045 75 45 33 68

Hemsida: www.esbjergpaints.dk

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

112 begar Giftinformation (Rad och anvisningar) (Dygnet runt.)
| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226 STOT SE 3;H336 Aquatic Chronic 3;H412
Allvarligaste skadliga Brandfarlig vatska och dnga. Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad. Skadliga
effekterna: langtidseffekter for vattenlevande organismer.

2.2 Markningsuppgifter
Piktogram
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Signalord:
Innehaller

Amne:

H-fraser
H226
H336
H412

P-fraser
P233
P304+340

P210

P261
P101
P102
P501
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Varning

Kolvaten, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska féreningar, <2% aromater; Kolvaten, C9-
C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater

Brandfarlig vatska och anga.
Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Behallaren ska vara val tillsluten.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antadndningskallor. Rékning
forbjuden.

Undvik att inandas angor/sprej.

Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste stka lakarvard.
Forvaras oatkomligt for barn.

Innehallet/behallaren Iamnas till lokala bestdmmelser.

Tillaggsinformation

EUH208
VOC:

2.3 Andra faror

Innehaller 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehaller max 422 g VOC:/L. Gransvardet ar 500 g VOC:/L (kat. A/i)

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

| AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amne CAS-nr EG-nr REACH reg.nr | Koncentration Noteringar C.L.P_ .
klassificering
Kolvaten, C9-
C11 n-alkaner, ,
isoalkaner, 919-857-5 01-2119463258- 115 _ 259, Rop, Tox. 1108
cykliska 33 STOT SE 3;H336
foreningar, <2%
aromater
Kolvaten, C9-
C10, n-alkaner, Flam. Liq. 3;H226
isoalkaner, 927-241-2 0y 2119471843 140 - 259 Asp. Tox. T304
Cyclener, <2% Aquatic Chronic 3;H412
aromater
Calciumbis(2- EA_ 240 0 Eye Dam. 1:H318
ethylhexanoat) 136-51-6 205-249-0 <0,3% RN
2.—etylhexansyra, 29464-99-9 245-018-1 01-2119979088- <0.3% Repr. ZH361d
zirkoniumsalt 21
Acute Tox. 4;H312
2-butanonoxim  [96-29-7 202-496-6 Oa 2119539477 < 0,15% Skin Sons, 11317
Carc. 2;H351

Se avsnitt 16 fér kompletta texter i H-fraser..

| AVSNITT 4: Atgérder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inhalation:

Om patienten befunnit sig i eldharden skall han/hon féras ut i frisk luft och hallas under
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uppsyn. Vid medvetsléshet, undersdks om patienten andas. Om andningen har upphért
ges konstgjord andning. Om den medvetslésa andas, placera i framstupa sidolage och hall
varm med filtar. Tillkalla 1&kare eller ambulans.

Framkalla inte krakning. Om krakning uppstar halls huvudet lagt sa att maginnehallet inte
kommer ner i lungorna. Omedelbar Iakarhjalp eller transport till sjukhus!

Tvatta genast huden med tval och vatten. Tag av férorenade klader och fortsatt tvatta.
Anvand ej I6sningsmedel.

Skolj omedelbart med ljummet vatten (helst med 6gondusch) under minst 15 minuter.
Spérra upp 6gonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Sok lakare.

Om du ar osaker kontakta lakare. Se dven avsnitt 1.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Ogon smarta, rodnad, tarfléde, svullna dgonlock, Klada. Huvudvark, yrsel, dasighet, illaméaende.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

Sok lakare i handelse av obehag. Behandlas symptomatiskt.

| AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel:

Olampliga slackmedel:

Brand kan slackas med kolsyra, pulver, skum eller vattenspray.

Anvand ej direkt vattenstrale som kan sprida branden.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Undvik inandning av rokgaser. Vid brand bildas skadliga gaser, resthalter av férbranning och kolmonoxid.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Sténgda behallare kan hallas avkylda med vatten. Vid brand utvecklas tat, svart rok. Foérbranningsprodukter ar halsoskadlig och

skyddsmask skall anvandas.

| AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

For annan personal an
raddningspersonal:

For raddningspersonal:

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik inandning av anga. Tag bort antdndningskallor och sorj for god ventilation.

Anvand nitrilhandskar och andningsskydd.

Meddela ansvarig myndighet i handelse av férorening av mark eller vatten, eller utslapp i avioppssystem.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Férhindra att stdrre mangder spill kommer ut i avlopp eller vatten genom att valla in spillet med sand eller liknande och samla
upp. Rengor férorenat omrade med Idmpligt rengéringsmedel, anvand inte 16sningsmedel.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

se aven avsnitt 8 och 13.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering
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Produktet kann laddas elektrostsisk. Anvand alltid jordférbindelse vid éverforing mellan behallare. Anvand personliga
skyddsutrustningstyper som skydda hela eller del av kroppen mot elektrisk chock. | arbetslokaler dar sarskild fara uppstar om
personer eller foremal laddas upp elektrostatiskt skall golvbelaggningen, dar det behdvs, vara utférd av material som leder bort
statisk elektricitet. Anvand icke gnisttdndande verktyg. Undvik hud och 6gonkontakt. Undvik inandning av anga och aerosoler.
Angor kan bilda explosiva blandningar vid kontakt med luft. Férebygga utveckling av brandfarliga eller explosiva gaser.
Produkten far inte anvandas i narheten av 6ppen eld eller andra antandningskallor. Elektrisk utrustning boér skyddas enligt
lamplig standard.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Produktet férvaras oatkomligt for barn, férvaras val tillsluten, torrt och kallt i ventilerat utrymme avskilt fran livsmedel. Férvara
atskilt fran oxiderande 8mnen och starkt sura eller alkaliska material. Anvénd ej 6ppen laga. Rékning férbjuden. Obehdriga &ga
ej tilltrade. Oppnat emballage skall forslutas ordentligt och férvaras upprest for att forebygga lackage.

7.3 Specifik slutanvandning

Se anvandningar under avsnitt 1.2.

Ovrig information: Rokning, intagande av mat och dryck ar inte tillatet i arbetslokalerna. Personligt skydd, se
avsnitt 8.

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Grans for exponering i arbetet: Innehaller inga rapporteringspliktiga amnen.
Rattslig grund: Hygieniska gransvarden - AFS 2015:7

Ovrig information: Se ovan.

8.2 Begriansning av exponeringen

Lampliga tekniska Allt arbete maste organiseras sa att inandning av angor och exponeringen av huden

kontrollatgarder: begransas till ett minimum Arbeta med effektiv processventilation (t.ex. punktutsug). Om
detta inte ar majligt, anvand andningsskydd.

Personlig skyddsutrustning, Anvand lampliga skyddsglasdgon eller ansiktsskdarm som skydd mot stank.

skyddsglaségon/ansiktsskydd:

Personlig skyddsutrustning, Anvand eventuellt sarskilda arbetsklader, vid sprutmalning skyddsoverall.

hudskydd:

Personskyddsutrustning, Relevant information ges pa emballaget och i tillverkarens instruktioner. Anvand handskar

handskar: av nitril. En handska tjocklek av 0,38 mm. &r ett genombrott pa 8 timmar.

Personlig skyddsutrustning, Anvand halvmask med lufttillforsel .
andningsskydd:

Begransning av Det maste sakerstallas att lokala bestammelser for utslapp ar uppfylida.
miljoexponeringen:

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter Varde/enhet
Tillstand Flytande
Farg Olika
Lukt Lukt av organiska |6sningsmedel.
Léslighet Losligt i: Organiska I6sningsmedel.
Explosiva egenskaper Se explosionsgranser
Oxidationsegenskaper Ingen information tillganglig
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Parameter

Varde/enhet

Anmaérkningar

pH (brukslésning)

Data saknas

pH (koncentrerad)

Data saknas

Smaltpunkt

Data saknas

Fryspunkt

Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Data saknas

Flampunkt

>23°C

Avdunstningshastighet Data saknas
Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas
Brannbarhetsgrans Data saknas
Explosionsgranser 0,90-8

Angtryck Data saknas
Angdensitet Data saknas

Relativ densitet

Data saknas

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten

Data saknas

Sjalvantandningstemperatur

Data saknas

Soénderfallstemperatur

Data saknas

Viskositet

1300 - 1500 mPas

Lukttroskel

Data saknas

9.2 Annan information

Parameter Varde/enhet Anmarkningar
Densitet ~ 1.28 g/ml
Brandklass -1
Vikt% organiska I6sningsmedel 33
vOC 422

Ovrig information:

Loslighet i vatten: Oloslig i vatten. Loslighet i fett: Inte relevant

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Se langre ner.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Tander vid temperaturer éver flampunkten. Angorna kan anténdas av exempel. en gnista, en varm yta eller en gléd. Angorna
kan bilda explosiva blandningar med Iuft. Angorna &r tyngre &n Iuft och kan spridas langs golven.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Stabil vid normale temperaturer. Vid hdga temperaturer kan halsofarliga nedbrytningsprodukter forekomma.Se vidare punkt 5.

10.5 Oférenliga material

Hall produkten borta fran oxidationsmedel, starka syror eller starka basiska material, for att undvika varmeutvecklande

reaktioner.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Carbonoxider.

| AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:
Kolviten, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska féreningar, <2% aromater, EC-no 919-857-5

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kaélla
Ratta LD50 > 5000mg/kg
Kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater, EC-no 927-241-2

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LD50 > 5000mg/kg
2-butanonoxim, cas-no 96-29-7

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LD50 2528 mg/kg

Fortaring av stora mangder kan orsaka mag- och tarmstérningar.

Akut dermal toxicitet:
Kolvaten, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska foreningar, <2% aromater, EC-no 919-857-5

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Kanin LD50 > 5000mg/kg
Kolviten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater, EC-no 927-241-2

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Kanin LD50 > 5000mg/kg
2-butanonoxim, cas-no 96-29-7

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LD50 ]gggmg Ko

Organiska l6sningsmedel avfettar huden. Organiska lI6sningsmedel kan upptas genom huden.

Akut inhalationstoxicitet:
Kolvaten, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska foreningar, <2% aromater, EC-no 919-857-5

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LC50 4h > 5mg/l
Kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater, EC-no 927-241-2

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LC50 4h > 4951ml/m?
2-butanonoxim, cas-no 96-29-7

Organism Testtyp Exponeringstid Varde Slutsats Testmetod Kalla
Ratta LC50 4h 20mg/l

Inandning av anga kan ge forgiftningssymptom, sdsom minnes- och koncentrationsbesvar, onormal trétthet, irritation och i
extrema fall medvetsloshet. Langvarig inandning av héga koncentrationer kan ge bestaende skador pa centrala nervsystemet.

Fratskadalirritation pa huden: Upprepad och langvarig kontakt med produkten kan férorsaka rodnad och irritation.

Allvarlig Stank i 6gonen kan ge svedalirritation.
6gonskadal/ogonirritation:

Mutagenitet i konsceller: Foérvantas ej vara mutagen.

Cancerframkallande: Innehaller 2-Butanonoxim - se avsnitt 3.
Reproduktionstoxicitet: Forvantas inte vara giftiga for reproduktionssystemet .
Enstaka STOT-exponering: Kan orsaka dasighet eller yrsel.
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Upprepad STOT-exponering: Inga data.

Fara vid aspiration: Testdata finns e;j tillgangligt.

| AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Kolvaten, C9-C11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska foreningar, <2% aromater, EC-no 919-857-5

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Akut fisk Onchorhynchu 1g¢ |, LC50 > 1000mg/!
s mykiss
Akut Daphnia |P2Phnia 48 h EC50 > 1000mg/l
magna
Akut alg Scenedesmus |, |, IC50 > 1000mg/!

subspicatus
Kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater, EC-no 927-241-2

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla

Akut daphnia |P2Phnia 48h EL50 22 - 46mgl!
magna
Pseudokirchne

Akut alg riella 72 h NOELR < 1mgl/l
subcapitata
Pseudokirchne

Akut alg riella 72 h EL50 > 1000mg/l
subcapitata

Akut fisk Onchorhynchu | 1) LL50 10 - 30mg/l
s mykiss

2-butanonoxim, cas-no 96-29-7

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
Akut Daphnia |P2Phnia 48h EC50 > 500mg/!
magna
Akut fisk Poecilia 96 h LC50 760 mg/! ISO 7346/1-3
reticulata
Akut alg Desmodesmus|72 h EC50 83 mgl/l DIN 38412/9

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Kolvaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, Cyclener, <2% aromater, EC-no 927-241-2

Organism Sorter Exponeringstid Testtyp Varde Slutsats Testmetod Kalla
28d 89%

Ingen information tillganglig

12.3 Bioackumuleringsformaga

Ingen information tillganglig

12.4 Rorligheten i jord

Produkten ar oldslig i vatten och sprids pa vattenytan.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Produkten innehaller inte PBT- eller vPvB-amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillganglig

Ovrig information
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| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik utslapp till miljon.

Avfallskategori: Avfallsférordning (2011:927): 08 01 11

| AVSNITT 14: Transport information

Landstransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: 1263

14.2 Officiell FARG
transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Risketikett(er): 3

Farlighetsnummer: 30 Tunnelkategori : D/E

Transport pa inrikes vattenvagar (ADN)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Férpackningsgrupp: [

14.2 Officiell PAINT 14.5 Miljofaror:

transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3

Risketikett(er): 3

Transport i tankfartyg:

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer: 1263 14.4 Forpackningsgrupp: [

14.2 Officiell PAINT 14.5 Miljofaror:

transportbenamning:

14.3 Faroklass for transport: 3 Namn pa det/de miljéfarliga
amnena:

Risketikett(er): 3

EmS: F-E, S-E IMDG Code segregation - Ingen -

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

group:

14.1 UN-nummer: 1263

14.2 Officiell PAINT
transportbendamning:

14.3 Faroklass for transport: 3
Risketikett(er): 3

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

14.4 Forpackningsgrupp:

14.5 Miljofaror:

Inte relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden

Inte relevant.

| AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sdkerhet, halsa och miljo

Speciella villkor:
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15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning

Ovrig information:

Kemikaliesadkerhetsvardering har inte utforts.

| AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och andringsindikationer

Version Omarbetad Ansvarig Andringar
11.0.0 2016-04-19 GK 2
12.0.0 2016-12-22 GK 11,12

Foérkortningar:

Referens till litteratur och
datakallor:

Ovrig information:

Utbildningsrad:

Lista over relevanta H-satser

DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.

REACH: EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING om registrering,
utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier. CLP: EURO-
PAPARLAMENTETS OCH RADETS FORORDNING om klassificering, méarkning och
férpackning av @mnen och blandningar.

Upplysninger i detta veruinformationsblad ar baseret pa vara nuvarande kundskaper och
pa EU lagstifning. Anvandarens arbetsférhallande &r utanfor var kontroll. Det ar alltid
anvandarens ansvar att upfylla kraven som ar fastlagt i den nationella lagstiftningen.
Upplysninger utgér ingen garanti for produktets egenskaper. Detta sdkerhetsdatablad far
bara éandras med godkannande av producent.

Upplysningarna i detta sakerhetsdatablad ar under férutsattning av, att produkten anvands
under normala férhallandan och i dverensstdmmelse med anvandningsbegrénsninga.
Upplysninger i detta sékerhetsdatablad bér uppfattes som en beskrivning av de
sakerhetskrav som stélls till produktet.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H304 Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Dokumentets sprak:

SE
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