I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

SAKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn : PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW
Produktkod : XEL3609/52

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Materialanvédndning : Farg eller fargrelaterat material.
: Endast for industriell anvandning.

1.3 Nédrmare upplysningar om den som
tillhandahaller sdkerhetsdatablad

SHERWIN-WILLIAMS ltaly S.r.l.
Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO)

Italia - C.P. 18
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
e-mailadress till den : regulatory.SWI@sherwin.com

person som é&r ansvarig
for detta sdkerhetsdatablad

1.4 Telefonnummer fér nédsituationer
Nationellt radgivande organ/Giftinformationscentralen

Telefonnummer : 112 - Begar giftinformation
Leverantér

Telefonnummer : +39 051 770511

Oppettider . Noédkontakt tillganglig dygnet runt

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Produktdefinition : Blandning

Klassificering enligt férordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Detta amne har inte klassificerats som farligt enligt férordning (EG) 1272/2008 med &ndringar.

Se avsnitt 16 fér ovannamnda faroangivelser i fulltext.
Ytterligare information om héalsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Markningsuppgifter
Signalord : Inget signalord.
Faroangivelser : Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
Skyddsangivelser
Férebyggande : Ejtillampbart.
Atgérder : Ej tillampbart.
Férvaring : Ejtilldmpbart.
Avfall : Ejtillampbart.
Kompletterande : ENBART FOR INDUSTRIELLT BRUK
mérkningselement
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
Bilaga XVII - 1 Ej tillampbart.
Begrénsningar av

tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéndning av vissa
farliga @mnen, blandningar
och varor

Sarskilda forpackningskrav
Ej tillampbart.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte : Inte kand.
orsakar klassificering

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandning
Produktens/ Identifierare % Forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] Typ
bestandsdelens namn
dimetylsuccinat EG: 203-419-9 <10 Inte klassificerad. 2 N
CAS: 106-65-0
dimetyladipat EG: 211-020-6 <10 Inte klassificerad. (2]
CAS: 627-93-0

Savitt leverantdren vet finns det inga ytterligare bestandsdelar i produkten som i tilldampliga koncentrationer
klassificeras som farliga for halsa eller miljo och for vilka ett hygieniskt gransvarde, PBT eller vPvB har faststallts och
som darfér borde redogéras for i detta avsnitt.

Typ

[1] Amne klassificerat som halso- eller miljéfarligt

[2] Amne med ett hygieniskt gransvarde

[3] Amnet uppfyller kriterierna fér PBT enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII
[4] Amnet uppfyller kriterierna for vPvB enligt férordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIlI
[5] Amne som inger lika stora betéankligheter

[6] Ytterligare information pa grund av féretagspolicy

Hygieniska gransvarden, om sadana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgérder vid forsta hjdlpen

Allmént : Vid minsta osakerhet eller om besvar kvarstar, kontakta lakare. Ge aldrig en
medvetslds person nagot att ata eller dricka. Vid medvetsloshet, placera personen i
framstupa sidolage och kontakta lakare.

Kontakt med 6gonen : Avlagsna kontaktlinser, skolj med rikliga mangder rent, friskt vatten och hall
samtidigt 6gonlocken isar i minst 10 minuter, samt upps6k omedelbart lakare.
Inhalation : Sorj for frisk luft. Hall personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen

ar oregelbunden eller om andningsstillestand intraffar, lat utbildad personal ge
konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt : Avlagsna fororenade klader och skor. Tvatta huden noggrant med tval och vatten
eller hudrengdéringskram. Anvand INTE I6sningsmedel eller fértunning.

Fértéring : Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten. Hall
personen varm och i vila. Framkalla INTE krakning.

Skydd at dem som ger : Atgarder som innebar en personlig risk eller fér vilka utbildning saknas far inte vidtas.

férsta hjalpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 4: Atgiarder vid férsta hjilpen

Det finns ingen information tillgénglig om sjalva blandningen. Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i
enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Se Avsnitt 2 och 3 fér mer information.

Exponering for I6sningsmedelsangor som dverskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter som
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet och, i extrema fall, medvetsléshet.
Organiska losningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom hudabsorption. Upprepad eller
langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till icke-allergisk
kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.

Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar.

Detta beaktar kanda férdréjda och omedelbara effekter samt dven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och égonkontakt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs

Meddelande till lakare : Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora
mangder har svalts eller inandats.
Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

Se Toxikologisk information (avsnitt 11)

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Sldackmedel
Ldampliga sldckmedel : Rekommenderas: alkoholresistent skum, koldioxid, pulver.

Oldampliga sldckmedel : Anvand inte vattenstrale.

5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Faror som amnet eller : Brand kan ge upphov till tat svart rok. Exponering fér sonderdelningsprodukter kan
blandningen kan medféra utgdra en halsofara.

Farliga : Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: koloxid, koldioxid, rok,
férbrédnningsprodukter kvaveoxider.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciella skyddsatgéarder : Slutna behallare i narheten av brand bor kylas med vatten. Lat inte slackvatten fran
fér brandpersonal brand komma ut i avliopp och vattendrag.

Sérskild skyddsutrustning : Brandman skall bara tryckluftsapparat (SCBA) och fullstdndiga skyddsklader.
for
brandbekdmpningspersonal

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Fér annan personal &n : Hall atskilt fran antédndningskallor och ventilera omradet. Undvik inandning av anga
rdddningspersonal och dimma. Referera till skyddsatgarder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.
Foérhindra att ej nédvandig och oskyddad personal kommer in.

Fér raddningspersonal : Om hanteringen av utslappet kraver speciella klader, beakta all information om
ldmpliga och oldampliga material i avsnitt 8. Se dven informationen i "Fér annan
personal an raddningspersonal".

6.2 Miljoskyddsatgérder : Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag. Om produkten férorenar sjoar,
vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.3 Metoder och material fér : Valla in med icke brannbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit,

inneslutning och sanering kiselgur och samla upp i lamplig behallare fér omhandertagande enligt lokala
foreskifter (se Avsnitt 13). Rengdr omradet med lampligt rengéringsmedel. Undvik
organiska lésningsmedel.

6.4 Hénvisning till andra : Se avsnitt 1 for kontaktinformation i en nédsituation.
avsnitt Information om Iamplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

7.1 Skyddsatgérder for : Forhindra bildning av brandfarliga eller explosiva angkoncentrationer i luft och
sdker hantering undvik angkoncentrationer som 6verstiger de hygieniska gransvardena.
Produkten far bara anvandas i utrymmen dar 6ppen laga eller andra
antandningskallor inte forekommer. Elektrisk utrustning skall uppfylla gallande regler.
Blandningen kan laddas upp elektrostatiskt: anvand alltid jordad utrustning vid
forflyttning fran en behallare till en annan.
Operatérer ska anvanda antistatiska skor och klader samt golven ska vara
avledande for statisk elektricitet.
Hall avskilt fran varme, gnistor och 6ppen laga. Anvand gnistskyddade verktyg.
Undvik kontakt med huden och 6gonen. Undvik inandning av damm, mikropartiklar,
spray eller dimma som orsakas av anvandning av denna blandning. Undvik
inandning av slipdamm.
Ata, dricka och réka skall vara forbjudet i omrade dar detta &mne hanteras, férvaras
och bearbetas.
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Anvand aldrig tryckluft vid tdmning av behallare. Behallaren ar inte ett tryckkarl.
Foérvara alltid produkten i behallare av samma material som originalet.
Tillse att gallande arbetsmiljolagstiftning foljs.
Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.
Information om brand- och explosionsskydd
Angorna &r tyngre an luft och kan spridas utmed golven. Angorna kan bilda
explosiva blandningar med luft.

Nar operatorer, vare sig de sprutar eller inte, maste arbeta inuti en sprut-box finns
det en stor risk att ventilationen inte ar tillrackligt bra for att ta hand om partiklar och
I6sningsmedelsangor. Under sddana omstandigheter bor de bara en
overtrycksmatad friskluftsmask nar de sprutar och fram till dess att koncentrationen
av partiklar och l6sningsmedelsangor understiger det hygieniska gransvardet.

7.2 Férhallanden for sédker : Fdrvaras enligt lokala foreskrifter.
lagring, inklusive eventuell Anmaérkningar om gemensam férvaring
oférenlighet Hall atskilt fran: oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsférhallanden

Observera instruktionerna pa etiketten. Forvaras i ett torrt, svalt och val ventilerat
omrade. Halls avskilt fran varme och direkt solljus. Hall avskilt fran
antandningskallor. Férbud mot rékning. Férhindra otillatet tilltrade. Oppnad behéallare
skall aterférslutas val och férvaras i uppratt Iage for att forhindra lackage.

Foérorenat absorberande material kan utgéra samma fara som den utslappta
produkten.

7.3 Specifik slutanvdndning
Rekommendationer : Ejtillgangligt.
Branschspecifika I6sningar : Ej tillgangligt.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Goda skotselnormer, regelbunden saker kassering av avfallsmaterial och regelbundet underhall av sprutboxfilter
minskar riskerna for sjalvantandning samt andra brandrisker.

Innan materialet anvdnds ska du ldsa om exponeringsscenariot(-scenarierna), om bifogade, fér den specifika
slutanvédndningen, kontrollatgérder och ytterligare beaktanden avseende personlig skyddsutrustning.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehaller allmanna rad och anvisningar. All tillganglig andamalsspecifik information som
angivits i exponeringsscenariot finns i listan éver identifierade anvandningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gréansvirden
Produktens/bestandsdelens namn Gransvarden for exponering

dimetylsuccinat AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018). A |
NGV: 5 ppm 8 timmar.

NGV: 30 mg/m? 8 timmar.

dimetyladipat AFS 2018:1 (Sverige, 2/2018).

NGV: 36 mg/m? 8 timmar.

NGV: 5 ppm 8 timmar.

Rekommenderade : Om denna produkt innehaller bestandsdelar med hygieniska gransvarden, kan det

kontrollatgérder behévas uppféljning av arbetsplatsens Iuft eller biologisk uppféljning for att faststalla
ventilationens eller andra kontrollatgardernas effektivitet och/eller om det ar
nddvandigt att anvanda andningsskydd. Referens bor goras till standarder for
Overvakning, som t.ex. foljande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -
Vagledning fér beddmning av exponering genom inandning av kemiska amnen for
jAmforelse med gransvarden och matstrategi) Europeisk standard EN 14042
(Arbetsplatsluft - Vagledning vid val av metod fér bestdmning av exponering for
kemiska och biologiska @mnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -
Allmanna krav pa metoder fér matning av kemiska amnen) Referens till nationella
vagledande dokument fér metoder for bestamning av farliga @mnen kravs ocksa.

: Regelbunden 6vervakning av alla arbetsomraden ska alltid genomféras, inklusive av
omraden som kanske inte ar lika ventilerade.
DNEL/DMEL

Inga DNEL/DMEL-vérden tillgangliga.

PNEC
Inga PNEC-varden tillgangliga.

8.2 Begrédnsning av exponeringen
Ldampliga tekniska : Sorj for god ventilation. Om mojligt bér detta uppnas genom punktutsug och god
kontrollatgérder franluftsventilation. Om inte detta racker for att halla koncentrationer av partiklar och
I6sningsmedelsangor under det hygieniska gransvardet skall lampligt
andningsskydd anvandas.

: Anvandare ar rekommenderade att beakta det hygieniska gransvardet eller andra
motsvarande varden.

Individuella skyddsatgarder

Hygieniska atgérder : Tvétta handerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska
produkter, innan nagot ats, innan rokning samt fore toalettbesok och vid avslutat
arbetspass. Lamplig metod skall anvandas for att ta bort potentiellt férorenade
klader. Tvatta fororenade kladesplagg innan de anvands igen. Forsakra dig om att
stationer fér dgonspolning och nédduschar finns i narheten av arbetsplatsen.

Ogonskydd/ansiktsskydd : Vid risk for stank anvand tattslutande skyddsglasdgon eller visir.

Hudskydd
Handskydd
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
Anvand lampliga handskar som uppfyller standarden

EN374.

Handskar : Handskar for korttidsexponering/stiankskydd (mindre &n 10 min): Nitril > 0,12 mm
Handskar for stdnkskydd maste bytas ut omedelbart ndr de kommit i kontakt med
kemikalier.

Handskar fér upprepad exponering eller férlangd exponering (genombrottstid >
240 min) Nar de farliga ingredienserna i avsnitt 3 innehaller nagot av féljande:
aromatiska lésningsmedel (Xylen, Toluen) eller alifatiska Idsningsmedel eller
Mineralolja, anvand: Handskar av polyvinylalkohol (PVA) 0,2-0,3 mm Anvand
annars: Butylhandskar > 0,3 mm

For langtidsexponering eller spill (genombrottstid > 480 min): Anvand PE-
laminathandskar som underhandskar. Pa grund av manga olika férhallanden (t.ex.
temperatur och nétning) kan den praktiska anvandningen av
kemikalieskyddshandskar i praktiken vara mycket kortare an genomtrangningstiden
som faststallts genom tester. Rekommendationen fér vilken typ av handskar som
bér anvandas vid hantering av den har produkten ar baserad pa information fran
féljande kalla: Tillverkare av I6sningsmedelsharts och European Solvents Industry
Group (ESIG).

Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegransat
skydd mot en enskild kemikalie eller en kombination av kemikalier.
Genomtrangningstiden maste vara langre an den tid produkten anvands for sitt
andamal.

Handsktillverkarens anvisningar och information om anvandning, férvaring,
underhall och byte maste fdljas.

Handskar bor bytas regelmassigt och om det finns minsta tecken pa skador i
handskmaterialet.

Se alltid till att handskarna ar felfria och att de férvaras och anvands korrekt.
Handskens prestanda eller effektivitet kan minska pa grund av fysisk/kemisk skada
och daligt underhaill.

Skyddskramer kan hjalpa till att skydda handerna men den far dock inte appliceras
efter det att exponeringen har skett.

Anvandaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen valjs for
hantering av denna produkt ar lampligast fér andamalet med beaktande av de
sarskilda anvandningsvillkoren i anvandarens riskvardering.

Kroppsskydd : Anvand antistatiska skyddsklader, gjorda av naturliga fibrer eller varmetaliga
syntetiska fibrer.

: Personlig skyddsutrustning for kroppen skall véljas baserat pa den uppgift som skall
utféras och de risker som foreligger samt vara godkand av en specialist innan
denna produkt hanteras.

Annat hudskydd : Lampliga skor och ytterligare hudskyddsatgarder bor valjas beroende pa den uppgift
som skall utféras och de risker som den medfor. Dessa skall godkannas av en
specialist fore hantering av denna produkt.

Andningsskydd : Anvand en korrekt avpassad andningsskydd med partikelfilter i 6verensstdmmelse
med godkand standard om en riskbedémning visar att detta &r nédvandigt.
Rekommenderas: A2P2 (EN14387). Valet av andningsskydd maste goras utifran
kanda eller férvantade exponeringsnivaer, farorna med produkten och
sdkerhetsgransen for det valda andningsskyddet.

Begrédnsning av : Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.
miljéexponeringen

Innan materialet anvédnds ska du ldsa om exponeringsscenariot(-scenarierna), om bifogade, fér den
specifika slutanviandningen, kontrollatgéarder och ytterligare beaktanden avseende personlig
skyddsutrustning. Informationen i detta sdkerhetsdatablad undantar inte anvédndarens egna utvérdering om
risker vid hantering som krévs i annan hélso- och sdkerhetslagstiftning. Bestimmelser i den nationella
hélso- och arbetsmiljélagstiftningen ar tillimpbar vid anvdndandet av denna produkt.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstand
Férg

Lukt

Lukttroskel

PH-viérde
Smaéltpunkt/fryspunkt
Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brdnnbarhetsgréns eller
explosionsgréns

Angtryck
Angdensitet
Relativ densitet
Léslighet

Férdelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Sjalvantindningstemperatur
Sénderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

: Vatska.

1 Ej tillgangligt.

: Lésningsmedel.

¢ Finns inte (har inte testats).

: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.

195°C

: Sluten degel: 103°C [Pensky-Martens Closed Cup]

: 0.01 (butylacetat = 1)

: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
: LEL: 0.8% (Dimethyl Adipate)

UEL: 8.5% (Dimethyl Succinate)

: 0.04 kPa [vid 20°C]
: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.

1.7

¢ Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
: Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.

: Ej relevant/tilampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
Ej relevant/tillampligt pa grund av produktens beskaffenhet.
: Kinematisk (40°C): >0.205 cm?/s

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga

reaktioner.

reaktioner.

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden férekommer inga farliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken for farliga
reaktioner

10.4 Forhallanden som ska
undvikas

10.5 Oférenliga material

10.6 Farliga
sonderdelningsprodukter

: Under normala lagrings- och anvandningsférhallanden forekommer inga farliga
reaktioner.

: Exponering fér héga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

: Undvik kontakt med féljande amnen for att undvika starkt exoterma reaktioner:
oxiderande amnen, starka alkalier, starka syror.

: Nedbrytningsprodukter kan inkludera féljande amnen: koloxid, koldioxid, rok,
kvaveoxider.

: Det finns inga testdata for reaktiviteten hos denna produkt eller dess bestandsdelar.

: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsférhallanden (se Avsnitt 7).

Ytterligare information om hantering och skydd av anstéllda finns i avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING och
avsnitt 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen. Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i
enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]. Se Avsnitt 2 och 3 fér mer information.

Exponering for I6sningsmedelsangor som éverskrider hygieniska gransvardet kan orsaka allvarliga halsoeffekter som
irritation av slemhinnor och andningsvagar och ge skadliga effekter pa njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra
symptom kan vara huvudvark, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dasighet och, i extrema fall, medvetsléshet.
Organiska l6sningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstaende effekter genom hudabsorption. Upprepad eller
langvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlagsnande av naturligt fett fran huden, vilket leder till icke-allergisk
kontakteksem och absorbering genom huden.

Stank i 6gonen kan ge irritation och reversibla skador.

Fortaring kan orsaka illamaende, diarré och krakningar.

Detta beaktar kanda férdrojda och omedelbara effekter samt aven kroniska effekter av korttids- och
langtidsexponering genom fortaring, inandning och hud- och 6gonkontakt.

Akut toxicitet

Produktens/ Resultat Arter Dos Exponering
bestandsdelens namn

Data saknas

Uppskattning av akut toxicitet
Data saknas

Irritation/Korrosion

Data saknas

Slutsats/Sammanfattning  : E;j tillgangligt.
Allergiframkallande

Data saknas

Slutsats/Sammanfattning : E;j tillgangligt.
Mutagenicitet

Data saknas

Cancerogenitet
Data saknas

Reproduktionstoxicitet
Data saknas

Fosterskador
Data saknas

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan

Data saknas

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Produktens/bestandsdelens namn Kategori Exponeringsvig Malorgan

Data saknas

Fara vid aspiration
Produktens/bestandsdelens namn Resultat

Data saknas

Annan information : Ejtiligangligt.
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XEL3609/52

I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns ingen information tillganglig om sjalva blandningen.
Foérhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Procedur som anvants for att harleda klassificeringen i enlighet med férordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens/
bestiandsdelens namn

Test

Resultat Dos Vaccin

Data saknas

Slutsats/Sammanfattning

: Ejtiligangligt.

Produktens/
bestandsdelens namn

Halveringstid i vatten

Fotolys Biologisk

nedbrytbarhet

Data saknas

12.3 Bioackumuleringsformaga

Produktens/
bestandsdelens namn

LogPow

BCF Potential

Data saknas

12.4 Réorlighet i jord

Férdelningskoefficient
jord/vatten (Koc)

Rorlighet

: Ejtiligangligt.

. Ejtiligangligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

PBT
vPvB

12.6 Andra skadliga effekter

: Ej tillampbart.
: Ejtilldmpbart.

: Inga kanda allvarliga effekter eller kritiska faror.
¢ Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag,

dranering och avlopp.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfalisbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallsbehandlingsmetoder :

Farligt avfall

Europeiska
avfallskatalogen (EWC)

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar mgjligt. Bortskaffande av
denna produkt, I6sningar och biprodukter skall alltid ske i 6verensstdmmelse med
kraven pa miljéskydd och lagstiftning for avfallshanterings samt eventuella lokala
myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsféretag for kvittblivning av
overskottsprodukter och ej atervinningsbara produkter. Rester skall inte slappas ut
obehandlat till avloppssystem utan att det ar fullt i enlighet med krav fran alla
myndigheter.

: No.
: 080112 - Annat farg- och lackavfall an det som anges i 08 01 11
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XEL3609/52

I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallshantering

Forpackning

Avfallsbehandlingsmetoder :

Avfallshantering

Europeiska
avfallskatalogen (EWC)

Speciella
forsiktighetsatgéarder

: Forhindra utslapp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffas enligt alla federala, statliga och lokalt tilldmpbara bestdmmelser.

Om denna produkt blandas med annat avfall, galler den ursprungliga avfallskoden
kanske inte langre och blandningen maste ges en ratt kod.

Ytterligare information finns hos den lokala avfallsmyndigheten.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras nar sa ar majligt.
Forpackningsavfall skall atervinnas. Forbranning eller soptipp kommer i fraga
endast om atervinning inte ar majlig.

: Genom att anvanda informationen i detta sédkerhetsdatablad bér man radfraga den

behoriga avfallsmyndigheten om klassificeringen av tomma behallare. Tomma
behallare maste skrotas eller rekonditioneras. Ej tomda férpackningar Iamnas som
avfall i enlighet med lokala eller nationella féreskrifter.

: Plastprodukter 1501 02 - Metallférpackningar 1501 04 - Blandade

férpackningar 15 01 06.

: Produkt och férpackning skall oskadliggoras pa sékert satt. Tomma behallare eller

innerbehallare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material,
avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dréanering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID

IMDG IATA

14.1 UN-nummer

Inte reglerad.

Not regulated. Not regulated.

14.2 Officiell
transportbendmning

14.3 -
Riskklassificering
(ar) for transport/
etikett(er)

14.4 -
Forpackningsgrupp

14.5 Miljofaror Ne;j.

No. No.

Ytterligare -
information

14.6 Sérskilda
skyddsatgérder

14.7 Bulktransport enligt
bilaga Il till Marpol 73/78
och IBC-koden

: Transport inom anvandarens omrade: transportera alltid produkten i

upprattstaende, slutna och sakra behallare. Sakerstall att personer som
transporterar produkten vet vad som ska géras i handelse av olycka eller spill.

. Ej tilampbart.

Férséndelsebeskrivningar for olika transportsétt tillhandahalls i informationssyfte och tar inte hansyn till
behallarstorlekar. En forsdndelsebeskrivning for ett séarskilt transportsitt (skepp, flyg, etc.) ar inte en garanti
for att produkten ar lampligt forpackad for det transportsiéttet. Alla férpackningar maste kontrolleras fér
lamplighet innan de skickas, och det dr personen som erbjuder produkten fér transport som ansvarar for att
sdkerstélla att de tillimpliga foreskrifterna édr uppfyllda. Personer som lastar farligt gods pa och av maste ha
utbildats i de risker som ar forknippade med substanserna samt alla atgdrder som ska vidtas vid nédfall.
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sdkerhet, hdlsa och miljé
EU-férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH

Bilaga XIV - Forteckning 6ver amnen for vilka tillstand krévs

Bilaga XIV

Ingen av bestandsdelarna ar upptagna.
Bilaga XVII - 1 Ejtilldmpbart.
Begréansningar av

tillverkning, utslappande
pa marknaden och
anvéndning av vissa
farliga @mnen,
blandningar och varor

Ovriga EU-foreskrifter

Innehall av (2010/75/EU) : 6.2 vikt/vikt
flyktiga 106 g/l
organiska

amnen (VOC)

Seveso Direktiv

Denna produkt regleras inte av Seveso-direktivet. A
Nationella foreskrifter
Hardplastféreskriften . Ejtillampbart.
15.2 : Ingen kemikaliesédkerhetsbeddmning har utforts.

Kemikaliesdkerhetsbedémning

AVSNITT 16: Annan information

V' Indikerar uppgifter som har dndrats sedan féregaende version.

Férkortningar och : ATE = Uppskattad akut toxicitet

akronymer CLP = Europaparlamentets och radets férordning (EG) 1272/2009 (CLP) om
klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar
DMEL = Harledd niva for minimal effekt (Derived Minimal Effect Level)
DNEL = Harledd noll-effekt niva (Derived No Effect Level)
EUH-faroangivelser = kompletterande faroangivelser enligt CLP
PBT = Persistenta, bioackumulerande och toxiska
PNEC = Koncentration som sannolikt inte férorsakar negativ effekt
RRN = REACH registreringsnummer
vPvB = Mycket persistenta och mycket bioackumulerande

Viktiga : Fdrordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
litteraturhédnvisningar och ADR = Europeisk éverenskommelse om transport av farligt gods pa vag
informationskéllor IATA = International Air Transport Association

IMDG = International Maritime Dangerous Goods

Overensstammer med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga I, &ndrad
genom kommissionens férordning (EU) nr 2015/830

Direktiv 2012/18/EU, relativa andringar och tillagg

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Direktiv 2009/161/EU, relativa andringar och tillagg

CEPE Guidelines
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I enlighet med foreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex Il
PIGMENTED PASTE FOR AIR-DRYING SYSTEM - OXIDE YELLOW

XEL3609/52

AVSNITT 16: Annan information

Klassificering Skal
Inte klassificerad.
Faroangivelserna i fulltext 1 Ejtilldmpbart.
Klassificeringar i fulltext : Ejtillampbart.
[CLP/GHS]
Utskriftsdatum : 09, Jan, 2019.
Utgivningsdatum/ : 09, Jan, 2019
Revisionsdatum
Datum for tidigare utgava : 02, Mar, 2018

: Om tidigare valideringsdatum saknas, kontakta leverantéren fér mer information.

Version 1 1.04

Meddelande till Idsaren

Vi rekommenderar att varje kund eller mottagare av detta sdkerhetsdatablad studerar det noggrant, och efter
behov och lamplighet radfragar kéllor, for att vara medveten om och férsta informationen i
sédkerhetsdatabladet och eventuella risker som forknippas med produkten. Denna information tillhandahalls i
god tro och anses vara korrekt fran och med giltighetsdatumet som anges héri. Ddremot erbjuds ingen garanti,
vare sig uttryckligen eller underférstatt. Informationen som presenteras hér géller endast for produkten i det
tillstand den levereras. Material som laggs till vid ett senare tillfdlle kan fordndra sammanséttningen av och
riskerna med produkten. Produkter skall inte packas om, modifieras eller firgjusteras savida inte detta sarskilt
instruerats av tillverkaren, inklusive men inte begrénsat till inblandning av produkter som inte specificerats av
tillverkaren, eller anvandning eller tillagg av produkter i proportionen som inte specificerats av tillverkaren.
Tillsynskraven kan férdndras och variera mellan olika platser och jurisdiktioner. Kunden, képaren eller
anvédndaren ansvarar for att dennes aktiviteter uppfyller alla nationella, federala, delstats-, provins- eller lokala
lagar. Tillverkaren har inte kontroll 6ver hur produkterna anvinds. Kunden, képaren eller anvdndaren ansvarar
for att faststélla vilka férhallanden som krévs for sdker anvdndning av produkten. Kunden, képaren eller
anvandaren far inte anvdnda produkten i nagot annat syfte dn det som anges i respektive avsnitt i
sdkerhetsdatabladet utan att férst ha radgjort med leverantéren och erhallit skriftliga hanteringsinstruktioner.
Pa grund av ett stort antal tillgdngliga informationskallor, t.ex. tillverkarspecifika sdkerhetsdatablad, kan
tillverkaren inte ansvara foér sdkerhetsdatablad som erhallits fran nagon annan kélla.
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