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Sdkerhetsdatablad
e enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 20.11.2018 Versionsnummer 1 Omarbetad: 20.11.2018

1 Namnet pa imnet/blandningen och bolaget/foretaget

- Produktbeteckning CODE 3003
- Handelsnamn: SWIN UNIVERSAL EP HARTER

- Artikelnummer: 30-106-*
- Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran
- Anvindningssektor
SU3 Industriella anvindningar: Anvindningar av dmnen som sadana eller i beredningar pd industriella
produktionsplatser
SU22 Yrkesmdssig anvindning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
- Produktkategorin PC9a Ytbeldggningar och firger, fortunningsmedel, fargborttagningsmedel
- Processkategori
PROC?7 Industriell sprayning
PROCI1 Icke-industriell sprejning
- Miljoavgivningskategori ERC8c Vitt spridd anvindning som leder till inforlivande i/pa vara (inomhus)
- Amnets anvindning / tillredningen Hiirdare

e

- Ndrmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantir:

SWIN Lacksysteme

Boschweg 5

D-48351 Everswinkel

info@swinsysteme.de

- Omrade dir upplysningar kan inhimtas: +49 2582-67613 / +49 2582-67677
- Telefonnummer for nodsituationer: Giftnotruf Berlin: ++49 (0) 30 19240

2 Farliga egenskaper

- Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO0?2 flamma
Flam. Lig. 3 H226 Brandfarlig vdtska och dnga.
GHS08 hilsofara
STOTRE 2 H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvigarna.
GHSOS fréitande
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
@ GHS07
Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftviigarna.

- Mérkningsuppgifter
- Mdrkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Produkten dr klassificerad och mdrkt enligt CLP-forordningen.

(Fortsittning pa sida 2)
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- Faropiktogram

- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:

- Faroangivelser

- Skyddsangivelser
P260 Inandas inte dimma/dangor/sprej.
P271 Anvdnds endast utomhus eller i vil ventilerade utrymmen.
P280 Anvdnd skyddshandskar/skyddsklider/6gonskydd/ansiktsskydd.

- Andra faror -

- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvdndbar.

- vPvB: Ej anvindbar.

(Fortsittning fran sida 1)

SO

GHS02 GHS05 GHS07 GHSO08

Cli8-unsatd., branched and linear,tetraethylenepentamine andtriethylenetetramine
xylen

2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol

1-butanol

3,6,9-triazaundekan-1,11-diamin

H226 Brandfarlig vitska och danga.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H335 Kan orsaka irritation i luftviigarna.

H373 Kan orsaka organskador genom ldang eller upprepad exponering.
H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvigarna.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

P301+P330+P331 VID FORTARING: Skolj munnen. Framkalla INTE kréikning.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skijlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar ldtt. Fortsditt att skolja.

P309+P311 Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller liikare.

P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella foreskrifter.

3 Sammansdttning/information om bestandsdelar

- Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 1330-20-7 xylen 25-50%

EINECS: 215-535-7 & Flam. Lig. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat 10-25%
EINECS: 203-603-9  |& Flam. Lig. 3, H226 |
EG-nummer: 918-668-5 | Hydocarbons, C9-C15, Aromatics 10-25%

@ Flam. Lig. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; <¥> Aquatic Chronic 2,
H411; @ STOT SE 3, H335-H336

CAS: 157707-73-8 Cl8-unsatd., branched and linear,tetraethylenepentamine| 10-25%
NLP: 500-382-3 andtriethylenetetramine

Eye Dam. 1, H318

(Fortsittning pa sida 3)
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(Fortsittning fran sida 2)

CAS: 71-36-3 1-butanol 2,5-10%

EINECS: 200-751-6 & Flam. Lig. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302;
Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 123-86-4 7b?u7r)ilgge{tqti 77777777777777777777777777777777777777777777 2,5-10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; @ STOT SE 3, H336
CAS: 90-72-2 2,4,6-tri(dimetylaminometyl)fenol 2,5-10%

EINECS: 202-013-9 Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302;
Skin Sens. 1B, H317

CAS: 112-57-2 3,6,9-triazaundekan-1,11-diamin | =2,5%

EINECS: 203-986-2 & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Chronic 2, H411; < Acute Tox. 4,
H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgdr av kapitel 16.

4 fitg(’irder vid forsta hjilpen

- Beskrivning av atgdirder vid forsta hjilpen
- Allmédnna hanvisningar: Sjalvskydd av personen som ger forsta hjdlpen.
- Vid inandning:

- Vid kontakt med huden:

- Vid kontakt med égonen:

- Vid fortiring: Framkalla ej krikning, tillkalla omedelbart ldkarhjdlp.
- Hénvisningar for likaren:
- De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda

- Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdrskild behandling som eventuellt krdivs

Se till att det finns frisk luft.
Vid besviir sok likarvard.

Tvitta omedelbart med vatten och tval och spola ddrefter noggrant.
Om hudirritation kvarstar, kontakta Iliikare.

Spola ogonen oppna i flera minuter under rinnande vatten.
Se till att patienten kommer under likarvard.

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

5 Brandbekimpningsatgirder

- Sldckmedel
- Limpliga slickningsmedel:

- Slickningsmedel som dr oldmpliga av sikerhetsskil: Vatten med full strdle
- Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfiora

- Rad till brandbekdmpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning: Anvind andningsskyddsutrustning.

CO2, slickningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brinder skall bekdmpas med spridd vattenstrale eller
alkoholbestdndigt skum.

Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

6 fitgiirder vid oavsiktliga utslipp

- Personliga skyddsatgdrder, skyddsutrustning och atgdarder vid nodsituationer

- Miljoskyddsatgdrder: Forhindra produkten att tringa ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.
- Metoder och material for inneslutning och sanering:

Anvéind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pd avstdnd.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.

Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sdagspan).
Ombhdinderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.

(Fortsittning pa sida 4)
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- Hinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
- Forsiktighetsmatt for siiker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Begrinsa lagermdingd pa arbetsplatsen.
- Hiinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd:
Angor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.
I tomt emballage kan ldttantindliga blandningar bildas.
Hall atskild fran antindningskdllor - rok ej.
Anvdnd explosionsskyddade apparater/armaturer och gnistfria verktyg.
Vidta datgdrder mot elektrostatisk uppladdning.

- Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behdllare:
Losningsmedelbestdndigt och tdtt golv ombesorjes.
Lampligt material for behallare och réorledningar: stal eller specialstal.
- Héinvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behallaren tdtt tillsluten.
- Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

8 Begriinsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hinvisningar betrdffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga dvriga uppgifter, se punkt 7.

- Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor overvakas:
108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL | Korttidsvirde: 550 mg/m3, 100 ppm
Nivagrinsvirde: 275 mg/m3, 50 ppm
H

71-36-3 1-butanol

OEL | Korttidsvirde: 90 mg/m?3, 30 ppm
Nivagrinsvirde: 45 mg/m’, 15 ppm
H

123-86-4 butylacetat

OEL | Korttidsvirde: 700 mg/m3, 150 ppm
Nivagrinsvirde: 500 mg/m3, 100 ppm
1%

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstdliningen gdllande listorna har anvdnts som utgdangspunkt.

- Begriinsning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allménna skydds- och hygienatgdrder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvdtta hinderna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.

(Fortsittning pa sida 5)
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- Andningsskydd:

Filter A/P2
- Handskydd:

Skyddshandskar

- Handskmaterial

handskar:
Nitrilkautschuk

- Handskmaterialets penetreringstid
Permeationsviirde: niva < 1

@PPE—Laminatﬁlm (Ansell Barrier®)
- Ogonskydd:

Tdittslutande skyddsglasogon

- Kroppsskydd:

Skyddsskor / stovlar, antistatisk

(Fortsittning fran sida 4)

Anvdnd andningsskyddsutrustning vid otillrdcklig ventilation.
Vid kortvarig eller ringa belastning - anvind andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. ldngre exponering -
anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningsluften.

Anvdnd endast kemikalieskyddshandskar med CE-mdrkning av kategori IlI.

Anvéndning av hudvardsmedel i forebyggande syfte rekommenderas for att skydda huden.

Val av ladmplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till néiista. Da produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestdndighet inte
forutses och mdste dcirfor kontrolleras fore anvindningen.

Rekommenderad materialtjocklek: > 0,4 mm

Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- For permanent kontakt upp till max. 15 minuter limpar sig handskar av foljande material:

Skyddskldader, antistatiska (TYVEK® CLASSIC PLUS)

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allmdnna uppgifter
- Utseende:
Form: Flytande
Firg: Firglos
- Lukt: Aromatisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- Tillstandséindring
Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestamd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 116 °C
- Flampunkt: 23-60 °C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anvindbar.
- Tdndtemperatur: 225 °C
- Sonderfallstemperatur: Ej bestamd.

- Sjdlvantindningstemperatur:

Produkten dr ej sjilvantindande.

- Explosiva egenskaper:

Produkten dr ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar dr mojlig.

(Fortsittning pa sida 6)
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- Explosionsgrinser:
Nedre: 0,6 Vol %
Ovre: 10,8 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 6,7 hPa
- Relativ densitet 0,85 -0,95 g/ml
- Angdensitet Ej bestimd.
- Avdunstningshastighet: Ej bestimd.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestdimd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestamd.
Kinematisk vid 20 °C: 11 s (DIN 53211/4)
- Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet

- Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvindning.
- Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kdnda.

- Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Farliga sdnderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kinda.

11 Toxikologisk information

- Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-virden:
1330-20-7 xylen
Oral |LD50|4.300 mg/kg (rat)
Dermal|LD50|2.000 mg/kg (rabbit)
112-57-2 3,6,9-triazaundekan-1,11-diamin
Dermal ‘ LD50|660 mg/kg (rabbit)

- Primdir retningseffekt:
- Friitandel/irriterande pa huden
Irriterar huden.
- Allvarlig ogonskada/ogonirritation
Orsakar allvarliga égonskador.
- Luftvigs-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvigarna.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

(Fortsittning pa sida 7)
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- Fara vid aspiration
Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.

12 Ekologisk information

- Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Beteende i miljoomgivningar:
- Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Skadlig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hinvisningar:
- Allmdinna hénvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjdlvutviirdering): risk for vattenfororening.
Lat ej tringa ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnditet.
Skadlig for vattenorganismer
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvdndbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

13 Avfallshantering

- Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnditet.

- Europeiska avfallskatalogen

08 00 00 |AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV
FARG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG

08 01 00 |Avfall fran tillverkning, formulering distribution, anvdandning och borttagning av farg och lack
08 01 11* | Firg- och lackavfall som innehaller organiska losningsmedel eller andra farliga dmnen

- Ej rengjorda forpackningar: B ) )
15 00 00: FORPACKNINGSAVFALL, MORJOR, FJARR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDANDE KLADER
(ao)
15 01 00: Forpackning (inklusive separat uppsamlat kommunalt forpackningsavfall)
1501 10 *: Containrar som innehdller rester av eller farligt for farliga dmnen
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

14 Transportinformation

- UN-nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI263

- Officiell transportbendmning B

-ADR 1263 FARGRELATERAT MATERIAL
-IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL

(Fortsittning pa sida 8)
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- Faroklass for transport
- ADR, IMDG, IATA

- Klass 3 Brandfarliga viitskor

- Etikett 3

- Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA i

- Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- Sdrskilda skyddsatgiirder Varning: Brandfarliga viitskor

- Kemler-tal: 30

- EMS-nummer: F-ES-E

- Segregation groups Alkalis

- Stowage Category A

- Bulktransport enligt bilaga 11 till Marpol 73/78 och

IBC-koden Ej anviindbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrinsade mdngder (LQ) 5L

- Reducerade mingder (EQ) Kod: EI
Hogsta nettomdngd per innerforpackning: 30 ml
Hogsta nettomdngd per ytterforpackning: 1000 ml

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: EI
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation'': UN 1263 FARGRELATERAT MATERIAL, 3, 111

15 Gdllande foreskrifter

- Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen ndr det giller sikerhet, hilsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.

- Seveso-kategorier PSc BRANDFARLIGA VATSKOR

- Troskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 5.000 t

- Tréoskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for évre niva 50.000 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliescikerhetsbedomning har ej gjorts.

16 Annan information

Uppgifterna dr baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriiffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

(Fortsittning pa sida 9)
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- Relevanta fraser
H226 Brandjfarlig viitska och dnga.
H302 Skadligt vid fortdring.
H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftviigarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frétskador pa hud och égon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

- Omrade som utfirdar datablad: -
- Tilltalspartner: -

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Brandfarliga viitskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Corr. 1B: Fritande eller irriterande pa huden — Kategori 1B
Skin Corr. 1C: Fritande eller irriterande pa huden — Kategori 1C
Skin Irrit. 2: Fritande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig dgonskada eller dgonirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering — Kategori 1B
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

SE —



