SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 830/2015

UNIVERSALPLAST 2:1
Version 1.13 Revisionsdatum 27.06.2017 Tryckdatum 20.11.2019

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . UNIVERSALPLAST 2:1
Produktkod : L0040363

1.2 Relevanta identifierade anviindningar av imnet eller blandningen och anviindningar som det avrads fran

Anvandning av amnet eller : FARG, LACK OCH PORSLINSEMALJ
blandningen
Kemisk natur . Enkomponents primer (grundfarg)

1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahailler siikerhetsdatablad

Foretag . Lechler SpA
Via Cecilio 17
22100 Como- CO-
Telefon . +39031586111
Telefax . +39031586206
E-postadress . safety@lechler.eu

Ansvarig/utfardande person

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

| 112 Giftinformations centralen, Sverige ( 24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av imnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vatskor, Kategori 2 H225: Mycket brandfarlig vatska och anga.

Irriterande pa huden, Kategori 2 H315: Irriterar huden.

Reproduktionstoxicitet, Kategori 2 H361d: Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

Specifik organtoxicitet - enstaka H336: Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

exponering, Kategori 3

Specifik organtoxicitet - enstaka H335: Kan orsaka irritation i luftvagarna.

exponering, Kategori 3

Specifik organtoxicitet - upprepad H373: Kan orsaka organskador genom lang eller

exponering, Kategori 2 upprepad exponering.

Kronisk toxicitet i vattenmiljon, Kategori 3 ~ H412: Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.

2.2 Mirkningsuppgifter
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Mirkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord . Fara
Faroangivelser . H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H315 Irriterar huden.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller
omtocknad.

H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller
upprepad exponering.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.

Skyddsangivelser . Forebyggande:

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor,
gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning férbjuden.

P260 Inandas inte angor.

P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/
o6gonskydd/ ansiktsskydd.

Gensvar:

P362 + P364 Ta av nedstankta klader och tvatta dem
innan de anvands igen.

P370 + P378 Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller
alkoholresisten skum.

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten:
e 64742-95-6 Kolviten, C9, aromatiska

e 108-88-3 toluen

2.3 Andra faror

Ingen kand.
Inga risker med materialet i levererad form.
De erforderliga uppgifterna finns i detta sékerhetsdatablad.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
3.2 Blandningar

Kemisk natur . Pigmenterad dispersion i vatskeform
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Farliga komponenter

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (FORORDNING (EG) nr [%]
Registreringsnummer 1272/2008)
xylen 1330-20-7 Flam. Lig. 3; H226 >=30-<50
215-535-7 Acute Tox. 4; H332
01-2119488216-32 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Note C
Kolvaten, C9, 64742-95-6 Flam. Lig. 3; H226 >=20-<25
aromatiska 918-668-5 STOT SE 3; H335, H336
01-2119455851-35-0006 | Aquatic Chronic 2; H411
Asp. Tox. 1; H304
EUHO066
Note P
toluen 108-88-3 Flam. Lig. 2; H225 >=17,5-<20
203-625-9 Skin Irrit. 2; H315
01-2119471310-51 Repr. 2; H361d
STOT SE 3; H336
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Amnen med ett gransvarde for exponering pa arbetsplatsen :
n-butylacetat 123-86-4 EUHO066 >=12,5-<15
204-658-1 Flam. Lig. 3; H226
01-2119485493-29 STOT SE 3; H336

Se avsnitt 16 for den fullstdndiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna namnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation

Vid inandning

Vid hudkontakt

: Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk

hjalp.
Ge aldrig nagonting genom munnen till en medvetslos person.

Flytta ut i friska luften.

Hall patienten varm och i vila.

Om andningen ar oregelbunden eller upphort, ge konstgjord
andning.

Vid medvetsldshet lagg den skadade i vilostallning och sék
medicinsk hjalp.

. Tag genast av nedstankta klader.

Tvatta huden noggrant med tval och vatten eller anvand
erkand hudrengdringsmedel.

Anvand INTE I6sningsmedel eller thinner.

Ordna duschar pa arbetsplatsen

3/15

Tryckdatum 20.11.2019




SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 830/2015

UNIVERSALPLAST 2:1
Version 1.13 Revisionsdatum 27.06.2017 Tryckdatum 20.11.2019

Vid égonkontakt . Skolj med mjuk vattenstrale i minst 10 minuter. Hall
ogonlocken brett isar.
Sok medicinsk hjalp.
Ordna dgontvatt pa arbetsplatsen
Ta av kontaktlinser.

Vid nedsvaljning . Vid oavsiktlig nedsvaljning sk medicinsk hjalp omedelbart.
Framkalla INTE krakning.
Lat vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och fordrojda

Symptom . Ingen information tillganglig.

Risker . Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och siirskild behandling som eventuellt kriivs

Behandling . Forsta hjalp forfarandet skall upprattas i samarbete med
foretagslakaren.
So6k medicinsk hjalp.

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slickmedel

Lampliga slackmedel : Anvand vattendimma, alkoholbestandigt skum, pulver eller
koldioxid.
Hall behallare och omgivning kyld med vattendimma.

Olampligt slackningsmedel . Anvand INTE vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Da produkten innehaller brannbara organiska komponenter
brandbekampning bildar brand tjock svart rok innehallande halsoskadliga
forbranningsprodukter (se avsnitt 10).
Exponering for sonderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.
Kyl férslutna behallare utsatta for brand med vattendimma.
Fororenat slackvatten skall samlas upp separat, far gj tillforas
avloppet.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt
foreskrift.

5.3 Rad till brandbekimpningspersonal

Sarskild skyddsutrustning for : Anvand tryckluftsmask om nédvandigt vid brandbekdmpning.
brandbekampningspersonal

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslapp

4 /15



SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 830/2015

UNIVERSALPLAST 2:1
Version 1.13 Revisionsdatum 27.06.2017 Tryckdatum 20.11.2019

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och idtgéirder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder . Loésningsmedelangor ar tyngre an luft och kan spridas langs
golven.
Sakerstall god ventilation
Anvand personlig skyddsutrustning.
Evakuera personal till sékra platser.
Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lackage.
Ventilera omradet.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder . Forsok att forhindra att materialet kommer ut i aviopp och
vattendrag.
Om produkten foérorenar vattendrag och sjoar eller aviopp
informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Rengdr med tvattmedel. Undvik Idsningsmedel.
Valla in och samla upp spill med icke brannbart
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit)
och placera i en behéllare for vidare hantering som avfall enlig
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).
Samla upp och for éver till ratt markta behallare.
Rengdér nedsmutsad yta noggrant.
Dam upp.
Sug upp med inert absorbtionsmaterial och behandla som
farligt avfall.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Hanvisa till avsnitt 15 for specifika nationella regler.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt fér sédker hantering

Rad for saker hantering : Undvik att givha hygieniska gransvarden overstigs (se under
avsnitt 8).
Anvand endast i lokaler med tillracklig ventilation.
Undvik kontakt med hud, égon och klader.
Rokning, intag av foda och dryck ar ej tillatet i
hanteringsomradet.
Undvik inandning av angor och dimma.
For personligt skydd se avsnitt 8.
Blandas val fére anvandning
Efter anvandningen, férvara behallaren val tillsluten

Rad foér skydd mot brand och : Forhindra bildandet av antandbara eller explosiva

explosion angkoncentrationer och undvik angkoncentrationer hogre an
de hygieniska gransvardena.
Vid éverforing fran en behallare till en annan vidta
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jordningsatgarder och anvand ledande slangmaterial.
Inga gnistalstrande redskap far anvandas.

Produkten far endast anvandas i utrymmen fran vilka all
Oppen eld och andra antandningskallor har avlagsnats.
Rokning férbjuden.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och . Lagg marke till forsiktighetsatgarderna pa etiketten.

behallare Oppnad behallare skall aterférslutas val och férvaras i uppratt
lage for att forhindra lackage.
Lésningsmedelangor ar tyngre an luft och kan spridas langs
golven.
Angor kan bilda explosiva blandningar med luft.
Elektriska installationer / arbetsmaterial maste uppfylla kraven
i de tekniska sé@kerhetstandardena.
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rokning férbjuden.
Forvaras i en temperatur pa mellan 5° och 35° C, i en val
ventilerad lokal, skyddad fran varmekallor, lagor och direkt
solljus.
Foérvara i enlighet med sarskilda nationella regler.

Rad fér gemensam lagring . Forvara atskilt fran oxidationsmedel och starkt sura eller
alkaliska material.

7.3 Specifik slutanvandning

Informationen saknas.

AVSNITT 8: Begrdnsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Bestandsdelar | CAS-nr. Virde E;)rntrollparame Uppdatering Grundval
xylene 1330-20-7 | TWA 50 ppm 2000-06-16 2000/39/EC
221 mg/m3
Ytterligare : | hud: Faststaller méjligheten av betydande upptag genom hudenVagledande
information
STEL 100 ppm 2000-06-16 2000/39/EC
442 mg/m3
Ytterligare : | hud: Faststaller mgjligheten av betydande upptag genom hudenVagledande
information
Toluene 108-88-3 TWA 50 ppm 2006-02-09 2006/15/EC
192 mg/m3
Ytterligare : | hud: Faststaller méjligheten av betydande upptag genom hudenVagledande
information
STEL 100 ppm 2006-02-09 2006/15/EC
384 mg/m3
Ytterligare : | hud: Faststaller méjligheten av betydande upptag genom hudenVagledande
information
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n-butyl 123-86-4 TWA 150 ppm 2007-01-01 ACGIH
acetate 713 mg/m3
STEL 200 ppm 2007-01-01 ACGIH
950 mg/m3

DNEL

toluen : Anvindningsomrade: Konsumenter
Exponeringsvdg: Hudkontakt
Potentiella hilsoeffekter: Langids - systemiska effekter
Virde: 226 mg/m3

Anvindningsomrade: Konsumenter
Exponeringsvdg: Inandning
Potentiella hilsoeffekter: Langids - systemiska effekter

Anvindningsomrade: Konsumenter

Exponeringsvig: Inandning

Potentiella hilsoeffekter: Langids - systemiska effekter
Virde: 56,5 mg/m3

Anvindningsomrade: Konsumenter
Exponeringsvig: Fortiring
Potentiella hilsoeffekter: Langids - systemiska effekter

n-butylacetat : Anvindningsomrade: Yrkesméssig anvindning
Exponeringsvdg: Hudkontakt
Potentiella hilsoeffekter: Lokala effekter
Exponeringstid: 8 h
Virde: 7 ppm

Anvindningsomrade: Yrkesmissig anvdndning
Exponeringsvig: Inandning

Potentiella hilsoeffekter: Lokala effekter
Virde: 48 mg/m3

PNEC
toluen . Sotvatten
Virde: 0,68 mg/l

Havsvatten
Virde: 0,68 mg/l

Sotvattenssediment
Virde: 16,39 mg/kg

Havssediment
Virde: 16,39 mg/kg

Jord
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Virde: 2,89 mg/kg
n-butylacetat : Vatten

Virde: 0,18 mg/l

Jord
Virde: 0,093 mg/kg

8.2 Begriinsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd : Vidta tekniska atgérder for att klara de hygieniska gransvérdena.
Detta kan nés genom god allménventilation och - om praktiskt
mdjligt - med anvindning av punktutsug.

Om det hygieniska griansvirdet ej kan underskridas, skall i
exeptionella fall [dmpligt skydd for inandning béras under en kort
period.

Andningsskydd med kombinerat anga/partikelfilter (EN 141).

Handskydd : Losningsmedelsbestindiga handskar (butylgummi)
Vid langvarig eller upprepad kontakt anviand skyddshandskar.
Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.
Var vénlig och observera instruktionerna avseende
genomslipplighet och genombrottstid som tillhandahélls av
handskleverantdren. Ta ocksa i beaktande de lokala forhallandena
under vilken produkten anvénds sdsom faran for sonderskérning,
utslitning och kontakttiden.
Om de anvénds i 16sning eller blandat med andra &mnen och under
omstdndigheter som skiljer sig fran EN 374, kontakta leverantdren
av de EG-godkinda handskarna.
Barridrkram kan hjélp till att skydda utsatta hudpartier, men de
skall inte anvéndas d& huden redan &r exponerad.
Huden skall tvéttas ren efter kontakt.
Tvétta hdnderna och smorja dem med handkram fore arbetet.

Ogonskydd : Kemikalieresistenta skyddsglasdgon skall anvéndas.

Hud- och kroppsskydd : Huden skall tvéttas ren efter kontakt.
Arbetskldder far inte besta av textiler som visar farligt
sméltbeteende vid brand.
Anvind lampliga skyddsklader.
Arbetare skall béra antistatisk fotbeklddnad.

Begriinsning av miljéexponeringen

Allmén rekommendation . Forsok att forhindra att materialet kommer ut i avlopp och
vattendrag.
Om produkten fororenar vattendrag och sjdar eller avlopp
informera berérda myndigheter.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende . vatska
Lukt . 16sningsmedel
Flampunkt . 0-<21°C
Antandningstemperatur . ej faststallt
Nedre explosionsgrans . Ingen tillganglig data
Ovre explosionsgrans . Ingen tillganglig data
Sjalvantandningstemperatur  : inte tillamplig
pH-varde . ej faststallt
Fryspunkt . inte tillamplig
Kokpunkt . ej faststallt
Angtryck : 1,000 hPa

vid 50 °C
Densitet . 0,8948 g/cm3
Loslighet i vatten . ej faststallt
Fordelningskoefficient: n- . Ingen tillganglig data
oktanol/vatten
Loslighet i andra . ej faststallt
I6sningsmedel
Flédestid : 15s

3 mm

Metod: ASTM D 1200 '82
Relativ angdensitet . inte tillamplig

Avdunstningshastighet . ej faststallt

9.2 Annan information

Torrsubstans : 5,25%
Innehall av flyktiga : 9475 %
organiska bestandsdelar

(VOC)
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Rimligtvis ingen foérutsebar.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner . Inga farliga reaktioner kdnda under normala
anvandningsforhallanden.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska : OBSERVATIONER AV MANNISKAN: Effekter till foljd av akut

undvikas exponering: Ett experiment som utférts pa en grupp personer
som genomgatt inhalation av 50-800 ppm under 8 timmar har
gett foljande resultat: 200 ppm: Iatt men tydlig minskning av
koordinationen och av reaktionstiden,trétthet, forvirring,
parestesi i huden; denna trotthet varade i flera timmar
tillsammans med en latt somnléshet. 400 ppm: férsamring av
symptomerna och mental forvirring. 600 ppm: efter 3 timmar:
extrem trétthet, mental forvirring, forlust av sjalvkontroll, ingen
koordination, illamaende, huvudvark, balansforlust. Efter 8
timmar férvarras symptomerna, samt tillkommer pupillens
vidgande och att reflexen av anpassning till ljuset har defekter.
800 ppm: samma symptomer, de varade med tiden mycket
mer accentuerade.
Med tanke pa produktens art, rekommenderas det att den
[dmnas i sin originalférpackning for att pa sa vis undvika dess
overhallning.

10.5 Oférenliga material
Material som skall undvikas . Forvaras atskilt fran oxidationsmedel, starkt alkaliska och

starkt sura material for att undvika exotermiska reaktioner.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga . Koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO), oxider av kvave (NOx),
sonderdelningsprodukter tjock svart rok.
Termiskt sdnderfall . inte tillamplig

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Produkt

Akut inhalationstoxicitet : Uppskattad akut toxicitet: > 20 mg/l, 4 h, anga, Berdkningsmetod
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Akut dermal toxicitet

Fratande/irriterande pa huden

Ytterligare information

Bestandsdelar:
xylen :
Akut dermal toxicitet

Uppskattad akut toxicitet: > 2.000 mg/kg, Berdkningsmetod

Upprepad eller langvarig kontakt med blandningen kan orsaka
avldgsnande av naturligt hudfett resulterande i huduttorkning.,
Produkten kan absorberas genom huden.

For att kunna bedoma de toxiska effekterna vid exponeringen for
preparatet, ska koncentrationen av de enskilda amnena beaktas.

Uppskattad akut toxicitet: 1.100 mg/kg, Omvandlat punktestimat
for akut toxicitet

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Fisktoxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumulering

12.4 Rorligheten i jord

Roérlighet

Anmarkning:
Inga data finns tillgangliga pa sjalva produkten.

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

Ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Amnet /blandningen innehéller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande och
toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller

hogre.
12.6 Andra skadliga effekter

Tillagg till ekologisk
information

Produkten innehaller miljéfarliga amnen (se kapitel 3).
For att kunna beddéma de toxiska effekterna vid exponeringen
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for preparatet, ska koncentrationen av de enskilda @mnena

beaktas.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt . Tillat inte produkten att na avlopp, vattendrag eller mark.

Det ar inte tillatet att gora sig av med det med normailt avfall.
Sarskild avfallshantering kravs enligt lokala regler.

Fororenad forpackning : Tomma behallare maste lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller
bortskaffande.

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar
avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika.

Avfallskoden skall tilldelas efter diskussion med anvandaren,
producenten och avfallsmottagarféretaget.

Foljande avfallskoder ar endast forslag: 150110*

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADR : UN 1263
IMDG : UN 1263
IATA : UN 1263

14.2 Officiell transportbenimning

ADR PAINT
IMDG PAINT
IATA Paint

14.3 Faroklass for transport

ADR 03
IMDG 03
IATA 03
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14.4 Forpackningsgrupp
ADR
Forpackningsgrupp
Klassificeringskod
Farlighetsnummer

Etiketter

IMDG
Forpackningsgrupp
Etiketter

EmS Kod

IATA
Forpackningsgrupp

Etiketter

14.5 Miljofaror
ADR

Miljofarlig

IMDG

Vattenfororenande dmne

IATA

Miljofarlig

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgérder

inte tillimplig

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

II
F1
33

II

F-E,S-E

II

. nej

. nej

. nej

Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen niir det géller sékerhet, hiilsa och miljo

REACH - Kandidatlista 6ver

"sarskilt farliga @mnen"

inte tillamplig
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(SVHC) for godkannande
(artikel 59).
REACH - Forteckning 6ver . inte tillamplig

amnen for vilka det kravs
tillstand (Bilaga XIV)

REACH - Begransning av . Forbjuden och/eller begransad
framstallning, utslappande pa

marknaden och anvandning

av vissa farliga amnen,

beredningar och varor

(Bilaga XVII)
64742-95-6 Kolviten, C9, aromatiska
108-88-3 toluen
123-86-4 n-butylacetat
MAL-kodnummer (DK) : 4-3(1993)

3.163-m3 air/10 g

Riskklassificering enligt VbF ~ : Flampunkt mindre an 21 °C, vid 15 °C ej blandbar med vatten
Sarskilt farliga brandfarliga vatskor

Vattenféroreningsklass . starkt vattenférorenande
(Tyskland) VWVWS A4

Detta sakerhetsdatablad uppfyller kraven i Férordning (EG) Nr 1907/20086.
Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av @mnen och
blandningar

15.2 Kemikalieséikerhetsbedomning
Inga data finns tillgangliga pa sjalva produkten.

AVSNITT 16: Annan information

Fullstindiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nimns i avsnitten 2 och 3.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H225 Mycket brandfarlig vdtska och énga.

H226 Brandfarlig vdtska och énga.

H304 Kan vara dodligt vid fortdring om det kommer ner i luftvdgarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.

14 / 15



SAKERHETSDATABLAD
enligt Forordning (EG) nr 830/2015

UNIVERSALPLAST 2:1

Version 1.13 Revisionsdatum 27.06.2017 Tryckdatum 20.11.2019
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H361d Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom léng eller upprepad exponering.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Informationen i detta sdkerhetsdatablad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det angivna
datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vigledning for séker hantering, anvidndning,
bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte ses som garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna materialet och géller inte for detta
material anvént i kombination med négot annat material eller process om inte angivet i texten.
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