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04001-04004-04007-04109 
 GREEN TI FILLER 

      

 HS/MH100 Line:     
     1000 ml + 
       200 ml + 
150-250 ml 
 
ULTRA HS Härdare: 
     1000 g + 
       100 g + 
100-200 g  
 

22-25” DIN 4 
vid 20°C  
 
 
 
Pot-life vid 20°C: 
45-120 min. 
 

Ø 1,4-1,8 mm 
HVLP: 
1,5-1,7 mm 
Antal skikt: 2-3 

Sealer: 60-100 µ 
Filler: 160-200 µ 

Slipning: efter 
2-5 tim vid 20° C 
eller  
20-30 min. vid 60° C  

Avluftning : 5-6 min. 
Max. effekt : 10-15 min. 

BESKRIVNING 

Tvåkomponents kromatfri polyakrylfyller med hög fyllförmåga. Finns i 4 färgade varianter: 04001 Vit, 04004 
Ljusgrå, 04007 Mörkgrå och 04109 Grön. 

ANVÄNDNING 

Lämplig som fyller eller sealer i bilskadereparation. Speciellt ägnad för reparation av hela delar. 

EGENSKAPER 

 Enkel att lägga på. 
 Snabb torkning. 
 Mycket bra fyllförmåga. 
 Enkel att torrslipa. 
 Hög täckförmåga (high solid-produkt). 
 Möjligt att blanda inom hela gråskalan för att likna originalgrå från tillverkningen. 
 “Pilot”-effekt vid slipning (gällande 04109 Grön). 

FÖRBEHANDLING AV YTAN 

På polyesterspackel: 
Avsluta slipningen med P120-180, torrt papper. Avfetta med 00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
På ren metall: 
Utmärkt vidhäftning på metall men vi rekommenderar att lägga 1-2 skikt 04318 FIX-O-DUR EC eller 05720 
MONOPRIMER som korrosionsskyddande primer. 
På tidigare lackad yta: 
Slipa och avfetta med 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER. På ytor känsliga för 
lösningsmedel, test först på en mindre yta för att undvika risk för krackelering eller bubblor på grunda av 
lösningsmedelsabsorption. 

APPLICERING 

Genom att blanda i olika förhållanden kan man få olika gråa nyanser. 
Exempel.: genom att blanda i dessa förhållanden kan man få valfri grå nyans: 

       

04007 100 70 30    

04004  30  100 50  

04001   70  50 100 

 
 
 
By spray. 



 

 

All information i detta tekniska datablad är ett resultat av noggrant kontrollerade tester, den är så gott vi vet hos Lechler korrekt vid 
tidpunkten för utgivningen. Då faktiska förhållanden vid användning ligger utanför tillverkarens kontroll är denna information utan garantier, 
vare sig direkt eller antydningsvis. Den slutliga lämpligheten för produktens användning ligger helt och hållet hos användaren. ENDAST FÖR 
YRKESMÄSSIGT BRUK. 
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Blandningsförhållanden: 

Fyller HS/UHS Härdare ULTRA HS Härdare 

04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER 1000 g 1000 ml 1000 g  
Blandning efter 

volym 
rekommenderas 

inte 

00362-00109-00209 HARDENER eller 130 g 200 ml  

MH100-MH110 MACROFAN UHS HARDENER eller 130 g 200 ml  

MH400  MACROFAN ULTRA HS  HARDENER 100 g 

00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS 100-200 g 150-250 ml 100-200 g 

 

För spot repair HS/UHS Härdare ULTRA HS Härdare 

04001-04004-04007-04109 GREEN TI FILLER 1000 g 1000 ml 1000 g  
Blandning efter 

volym 
rekommenderas 

inte 

00174 HS HARDENER EXTRA SPEEDY eller  130 g 200 ml  

MH115-MH120 MACROFAN UHS HARDENER eller 130 g 200 ml  

MH415  MACROFAN ULTRA HS SPOT REPAIRS 100 g 

00740-00741-00742-00755 AUTOREF. THINNERS 100-200 g 150-250 ml 100-200 g 

 

 T: 15-35°C  T: 15-25°C Spot repair  T: 15-25°C 

HÄRDARE 00362-00209 MH400 MH100-MH110 MH115 00174-00109 MH415 MH120 

Pot-life vid 20 °C 120 min. 120 min. 90 min. 60 min. 60 min. 45 min. 45 min. 

 
Spray-viskositet vid 20 °C: 22-25” DIN 4 
Air cap Ø: 1.4 - 1.8 mm;  HVLP: 1.5 - 1.7 mm; Lufttryck: enligt sprutpistolstillverkarens anvisningar. 
Antal skikt: 2 - 3 
Rekommenderad skikt-tjocklek:  60 - 100 µm (sealer);  160 - 200 µm (filler) 
Täckförmåga (teoretisk): 1 L produkt = 6 m² vid 80 µm;  1 kg produkt = 4 m² at 80 µm 

DIR 2004/42/CE: Primer IIB/c – VOC användningsfärdigt 540 g/l 
Denna produkt innehåller maximalt 540 g/l VOC 

TORKTID 

 00362 00209-00109 
 MH400 MH100-MH110 

00174   MH415  
 MH115-MH120 

Lufttorkning vid 20°C (ytans temp.): Sealer Fyller Sealer Fyller 

Hantering 40-50 min. 20 min. Rekommenderas inte 

Slipning 4 tim 5 tim 2 tim  

Low bake vid 60 °C (ytans temp.): 

Slipning 30 min. 20 min. 

IR-lampa (kortvågs): 

Flash-off 5-6  min.  
Rekommenderas inte Maximal effekt 10-15 min. 

Avstånd 60-80 cm. 

SLIPNING 

En-skikts: Två-skikts: 
Torrslipa med P320  (rotorbital) Torrslipa med P400 (rotorbital) 
Våtslipa med P500                                                    Våtslipa med P600-800 

TÄCKLACKA MED 

▪ 04122 HI-GARD SEALER 
▪ HYDROFAN / BSB+ Refinish baslacker, klarlacker från Lechler eller med MACROFAN TOPCOAT 
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