Sdkerhetsdatablad
ACRYL 2K AC
Sakerhetsdatablad for 2022-12-19 revision 4

LECHLER

AVSNITT 1: Namnet pd @mnet/blandningen och bolaget/foretaget
1.1 Produktbeteckning
Identifikation av preparatet:
Kommersiellt namn: ACRYL 2K AC
Kommersiell kod: L0290443
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av admnet eller blandningen och anvdandningar som det avrdds fran
Rekommenderad anvandning: Beldggningar och farger, fértunningsmedel, fargborttagningsmedel
Tvakomponents lackfarg
Pigmenterad dispersion i vatskeform
Yrkesmassiga anvandningar; Industriella anvandningar
Anvéndning som det avrads fran: Ej tillgénglig
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahadller sékerhetsdatabladet
Leverantdr: Lechler SpA - Via Cecilio, 17 - 22100 Como - CO - Italy
Telefon: +39031586111
First Email: safety@lechler.eu
1.4 Telefonnummer for ndédsituationer
112 Giftinformations centralen, Sverige ( 24h)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3 Brandfarlig vatska och anga

STOT SE 3 Kan géra att man blir d3sig eller omtécknad

Aquatic Chronic 3 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Psykokemiska biverkningar, manniskors halsa och miljoeffekter:
Inga andra risker
2.2 Markningsuppgifter

Forordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Faropiktogram och Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vatska och anga
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Skyddsangivelser

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen Idga eller andra antandningskéllor. Rokning
forbjuden.

P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/é’mgor/sprej

P273 Undvik utslapp till miljén
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P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.

P370+P378 Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.
P403+P235 Férvaras pd val ventilerad plats. Férvaras svalt.
Innehaller:

n-butylacetat

1-etoxi-2-propanol

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt foljande d@ndringar:
Ingen

2.3 Andra faror

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Inget PBT-, vPvB-amne enligt kriterierna i REACH-
forordningen.

Hormonstdrande egenskaper-Toxicitet
Substansen/blandningen innehéller inte
komponenter som anses ha endokrinstérande
egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605 vid nivder pd 0.1% eller hogre.
Hormonstdérande egenskaper-Ekotoxicitet
Substansen/blandningen innehaller inte
komponenter som anses ha endokrinstérande
egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller
kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU)
2018/605 vid nivder pd 0.1% eller hogre.

Andra risker: Inga andra risker

AVSNITT 3: Sammansiattning/information om bestdndsdelar
3.1 Amnen
Ej tillganglig
3.2 Blandningar
Identifikation av preparatet: ACRYL 2K AC

Farliga komponenter i enlighet med CLP-forordningen samt tillhérande klassificering:

Méangd Namn ID-nr. Klassificering
>15 - <20 n-butylacetat CAS:123-86-4 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,
% EC:204-658-1 H336, EUH066
Index:607-025-
00-1
>10 - barium sulfate CAS:7727-43-7
<12.5% EC:231-784-4
>7 - <10 Talc (Mg3H2(SiO3)4) CAS:14807-96-6 Amne med EU-gransvarden for
% EC:238-877-9 exponering pa arbetsplatsen.
=5 - <7 % 1-etoxi-2-propanol CAS:54839-24-6 Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3,

EC:259-370-9 H336
Index:603-177-
00-8

>3 - <5 % reaction mass of ethylbenzene and EC:905-562-9 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4,

m-xylene and p-xylene H332; Acute Tox. 4, H312; Skin

Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H335; STOT RE 2,
H373; Asp. Tox. 1, H304

>0.3 - zinkoxid CAS:1314-13-2 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic
<0.5% EC:215-222-5  Chronic 1, H410, M-Chronic:1, M-
Index:030-013- Acute:1
00-7
>0.3 - heptan-2-on CAS:110-43-0  Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4,
<0.5 % EC:203-767-1 H302; Acute Tox. 4, H332; STOT
Index:606-024- SE 3, H336
00-3
>0.25 - (2-methoxymethylethoxy)propanol CAS:34590-94-8 Amne med EU-grénsvérden for
<0.3 % EC:252-104-2 exponering pa arbetsplatsen.
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<0,1% Respirable crystalline silica CAS:14808-60-7 STOT RE 1, H372
EC:238-878-4

<0,1% xylem CAS:1330-20-7 Flam. Lig. 3, H226; Acute Tox. 4, 01-2119488216-32
EC:215-535-7 H332; Acute Tox. 4, H312; Skin
Index:601-022- Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319;
00-9 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
H304; Aquatic Chronic 3, H412;
STOT SE 3, H335

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjalpen
4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjdlpen
Vid hudkontakt
Ta omedelbart av de kontaminerade kladesplaggen.

Tvdatta omedelbart de kroppsdelar, aven om man ar osdker vilka, som kommit i kontakt med produkten med rikligt med rinnande

vatten och eventuellt tval
Duscha hela kroppen noggrant (dusch eller badkar).
Ta omedelbart av alla klader som har kontaminerats och avldgsna dem p8 ett sikert sétt.
Vid 6gonkontakt
Skoélj omedelbart med vatten.
Vid fortaring:
Framkalla inte krakning, sk lakare och visa sdkerhetsdatabladet och etiketten.
Vid inandning:
Ta den skadade utomhus och hall personen varm och under vila.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ej tillganglig
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krdvs

Vid olycka eller om man mar daligt ska man omedelbart uppsdka ldkarvard (visa bruksanvisning eller sakerhetsdatablad om det &r méjligt).

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder
5.1 Slackmedel
Lampliga slackmetoder:
Vid brand: Slack med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.
Slackningsmedel som inte far anvandas pa grund av sikerheten:
Ingen sarskild.
5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Andas inte in explosionsfarliga eller forbrénningsbara gaser.
Férbranning avger kraftig rok.
5.3 R&d till brandbekdmpningspersonal
Anvand lampliga andningsskydd.
Samla upp kontaminerat vatten som anvants for att slacka elden. Hall inte ut det i avloppet.
Forflytta oskadade containers fr&n brandomrddet om detta kan utféras pd ett sakert satt.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utslidpp
6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Bar personlig skyddsutrustning
Ta bort alla kallor som kan ge upphov till brand.
For personer i sakerhet.
Se skyddsatgérder i punkt 7 och 8.
6.2 Miljoskyddsatgarder

Lat inte produkten komma i kontakt med mark/jord. Lat inte produkten komma i kontakt med grundvatten eller aviopp.

Samla upp kontaminerat vatten och avlagsna det.

Vid gaslacka eller om produkten kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp ska man meddela lokala myndigheter.

Material lampliga for uppsamling: absorberande material, organiska @mnen, sand .
6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Material lampliga for uppsamling: absorberande material, organiska amnen, sand .
Skélj med rikligt med vatten.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se aven sektion 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering

Datum  2023-06-21 Produktnamn ACRYL 2K AC Sidnr

3

av

16



Undvik kontakt med hud och 6gon, andas inte in 8ngor och dimmor.

Anvand inte tomma behallare innan de rengjorts.

Innan man flyttar ndgot ska man se till att det inte finns ndgra materialrester som inte ar kompatibla kvar i behallarna.
Kontaminerad kl&dsel skall bytas innan man gar in i omrdden med livsmedel och d&r man &ter.

Undvik att ata eller dricka under arbetet.

Se aven sektion 8 for rekommenderad skyddsutrustning
7.2 Forhdllanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Ska alltid forvaras i val ventilerade lokaler.

Férvaras i en temperatur pd mellan 5° och 35° C. Ska forvaras p& behérigt avstand frdn 6ppna I&gor och varmekallor. Undvik direkt

solljus.

Ska forvaras pa behorigt avstand fran dppna I&gor, gnistor och varmekéllor. Undvik direkt solljus.

Inkompatibla material:

Inget sarskilt.
Indikation for lokalerna:

Svala och tillrackligt ventilerade.
7.3 Specifik slutanvandning
Rekommendation(er)

Inga sarskilda
Specifika |6sningar industrisektor:

Inga sarskilda

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Lista over komponenter med OEL-varde

Typ av land

gransv

arde

for

yrkese

xponer

ing
n-butylacetat AFS SWEDEN
CAS: 123-86-4

AFS SWEDEN
EU

ACGIH
barium sulfate ACGIH
CAS: 7727-43-7

Talc (Mg3H2(Si03)4) ACGIH
CAS: 14807-96-6

AFS SWEDEN

AFS SWEDEN

EU

EU

EU
zinkoxid AFS SWEDEN
CAS: 1314-13-2

ACGIH

Grénsvirden for exponering pa arbetsplats

Kortsiktig 700 mg/m3 - 150 ppm
Vagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hégsta varde
som inte bor dverskridas

La&ngsiktig 500 mg/m3 - 100 ppm

L&ngsiktig 241 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 723 mg/m3 - 150 ppm
Beteende Indikativ
2019/1831/EU

Langsiktig 50 ppm; Kortsiktig 150 ppm
Eye and URT irr

La&ngsiktig 5 mg/m3
I, E - Pneumoconiosis

Langsiktig 2 mg/m3
Containing no asbestos fibers$ E,R, A4 - Pulm fibrosis, pulm func

Langsiktig 2 mg/m3
Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-
EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktio

Langsiktig 1 mg/m3
Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-
EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktio

Langsiktig 0,1 mg/m3

2004/37/EG

Carcinogener eller mutagena @mnen
Respirabelt damm

La&ngsiktig 5 mg/m3
Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-
EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktio

Langsiktig 2 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3
R - Metal fume fever

Datum  2023-06-21 Produktnamn ACRYL 2K AC Sidnr 4 av 16



heptan-2-on
CAS: 110-43-0

(2-

methoxymethylethoxy)

propanol
CAS: 34590-94-8

Respirable crystalline silica

CAS: 14808-60-7

xylem
CAS: 1330-20-7

Langsiktig 50 ppm
Eye and skin irr

ACGIH

AFS SWEDEN L&ngsiktig 120 mg/m3 - 25 ppm; Kortsiktig 475 mg/m3 - 100 ppm

EU Lgngsiktig 238 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 475 mg/m3 - 100 ppm
Beteende Indikativ
2000/39/EG
EU Faststaller mojligheten av betydande upptag genom huden
EU La&ngsiktig 308 mg/m3 - 50 ppm
Beteende Indikativ
2000/39/EG
EU Faststaller mgjligheten av betydande upptag genom huden

AFS SWEDEN Eé’mgsiktig 300 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 450 mg/m3 - 75 ppm

Amnet kan latt upptas genom huden.
ACGIH Langsiktig 50 ppm
Liver & CNS eff

AFS SWEDEN Langsiktig 0,1 mg/m3

Med inhalerbar fraktion menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-

EN 481, Arbetsplatsluft - Partikelstorleksfraktio

Langsiktig 0,1 mg/m3
Medicinska kontroller kan kravas for hantering av @mnet. Se vidare foreskrifterna om
medicinska kontroller i arbetslivet. For vissa

AFS SWEDEN

EU Langsiktig 0,1 mg/m3
Carcinogener eller mutagena amnen

ACGIH La&ngsiktig 0,025 mg/m3
R, A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
ACGIH L8ngsiktig 20 ppm

A4, BEI - URT and eye irr; hematologic eff; CNS impair

AFS SWEDEN Lé’mgsiktig 221 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 442 mg/m3 - 100 ppm

Amnet kan I&tt upptas genom huden.

EU Langsiktig 221 mg/m3 - 50 ppm; Kortsiktig 442 mg/m3 - 100 ppm
Beteende Indikativ
2000/39/EG

EU Faststaller mojligheten av betydande upptag genom huden

Biologisk exponeringsindex

xylem
CAS: 1330-20-7

Datum

2023-06-21

biologisk Indikator: xylene; provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 1.5 mg/L; Medium: Blod
Anmarkning: Croatia. Biological Exposure Limits

biologisk Indikator: Methylhippuric acid; provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 1.5 g/I; Medium: Urin
Anmarkning: New Zealand. Biological Exposure Indices

biologisk Indikator: xylene; provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 1.5 mg/L; Medium: Blod
Anmarkning: Slovakia. Biological Limit Values

biologisk Indikator: sum of 2,3,4-methylhippuric acid; provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 2000 mg/L; Medium: Urin
Anmarkning: Slovakia. Biological Limit Values

biologisk Indikator: methylhypuric acid; provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 3 g/l; Medium: Urin
Anmarkning: Romania. Biological limit values

biologisk Indikator: methylhippuric acid (all isomers); provtagning Period: Vid slutet av skiftet
varde: 2 g/l; Medium: Urin
Anmarkning: Slovenia. BAT-values

biologisk Indikator: xylene; provtagning Period: Immediately after exposure or after working hours
varde: 1.5 mg/L; Medium: Blod
Anmarkning: TRGS 903 - Biological limit values

biologisk Indikator: methylhippuric acid (all isomers); provtagning Period: Immediately after exposure or
after working hours
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varde: 2 g/l; Medium: Urin
Anmarkning: TRGS 903 - Biological limit values

biologisk Indikator: Methylhippuric acid; provtagning Period: Last 4 hours of shift
varde: 2 mg/L; Medium: Urin

Anmarkning: South Africa. Hazardous Chemical Substances Regulations, Biological Exposure Indices.

biologisk Indikator: total (o-, m-, p-)methylhippuric acid; provtagning Period: Vid slutet av skiftet: Vid

slutet av arbetsveckan
varde: 800 mg/L; Medium: Urin
Anmarkning: Occupational exposure limits based on biological monitoring (JSOH).

biologisk Indikator: methyl hippuric acid; provtagning Period: At the end of a work week / at the end of a

work day / at the end of a shift
varde: 1.5 g/l; Medium: Urin
Anmarkning: Austria. Regulation on health surveillance in the workplace 2014

biologisk Indikator: xylene; provtagning Period: End of workday
varde: 1 mg/L; Medium: Blod
Anmarkning: Austria. Regulation on health surveillance in the workplace 2014

biologisk Indikator: Methylhippuric acid; provtagning Period: At the end of exposure, in 4 hours
varde: 2 mg/L; Medium: Urin

Anmarkning: Kenya. Occupational Safety and Health Act (CAP.514), Schedule I, Table 3 Biological Exposure

Limits

biologisk Indikator: methyl hippuric acid; provtagning Period: After shift

varde: 5 Millimoles per liter; Medium: Urin
Anmarkning: Finland. Biological limit values

biologisk Indikator: methyl hippuric acid; provtagning Period: Immediately after exposure or after working

hours

varde: 2 g/l; Medium: Urin
Anmarkning: Svizzera. Lista di valori BAT

Grinsviarden exponeringsnivd PNEC

n-butylacetat
CAS: 123-86-4

barium sulfate
CAS: 7727-43-7

1-etoxi-2-propanol
CAS: 54839-24-6

reaction mass of
ethylbenzene and m-
xylene and p-xylene

zinkoxid
CAS: 1314-13-2

Datum  2023-06-21

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Produktnamn

Farskt vatten; PNEC-grans: 0,18 mg/I|

Intermittenta utslapp (soétvatten); PNEC-grans: 0,36 mg/I

Havsvatten; PNEC-grans: 0,01 mg/I

Sediment farskvatten; PNEC-grans: 0,98 mg/kg
Sediment havsvatten; PNEC-grans: 0,09 mg/kg

Jord; PNEC-grans: 0,09 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans
Farskt vatten; PNEC-grans: 0,115 mg/I

Sediment farskvatten; PNEC-gréns: 600,4 mg/kg
Jord; PNEC-grans: 207,7 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans
Farskt vatten; PNEC-grans: 2 mg/I

Havsvatten; PNEC-gréns: 0,2 mg/I

Intermittenta utslapp (s6tvatten); PNEC-grans: 2 mg/I
Sediment farskvatten; PNEC-grans: 8,2 mg/I
Sediment havsvatten; PNEC-grans: 0,67 mg/I
Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans
Oral; PNEC-grans: 117 mg/I

Havsvatten; PNEC-grans: 0,25 mg/I|

Sediment farskvatten; PNEC-grans: 14,33 mg/kg
Jord; PNEC-grans: 2,41 mg/kg
Farskt vatten; PNEC-grans: 0,0206 mg/I

ACRYL 2K AC

: 35,6 mg/I

1 62,6 mg/l

1 62,5 mg/l
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heptan-2-on
CAS: 110-43-0

(2-

methoxymethylethoxy)

propanol
CAS: 34590-94-8

xylem
CAS: 1330-20-7

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Exponeringsvag:

Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:
Exponeringsvag:

Berdknad niva utan verkan (DNEL)

n-butylacetat
CAS: 123-86-4

Datum

2023-06-21

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:
Industriarbetare:

Exponeringsvag:

Havsvatten; PNEC-grans: 0,0061 mg/I|

Sediment farskvatten; PNEC-gréns: 235,6 mg/kg
Sediment havsvatten; PNEC-grans: 113 mg/kg
Jord; PNEC-grans: 106,8 mg/kg

Farskt vatten; PNEC-grans: 0,098 mg/I

Havsvatten; PNEC-grans: 0,009 mg/|

Intermittenta utslapp (s6tvatten); PNEC-grans: 982 mg/I
Sediment farskvatten; PNEC-grans: 1,89 mg/kg

Sediment havsvatten; PNEC-grans: 0,189 mg/kg

Jord; PNEC-grans: 0,321 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans: 12,5 mg/I
Farskt vatten; PNEC-grans: 19 mg/I

Intermittenta utsldapp (sotvatten); PNEC-grans: 190 mg/I
Havsvatten; PNEC-grans: 1,9 mg/I

Sediment farskvatten; PNEC-gréns: 70,2 mg/kg

Sediment havsvatten; PNEC-grans: 7,02 mg/kg

Jord; PNEC-grans: 2,74 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans: 4168 mg/I
Farskt vatten; PNEC-grans: 0,32 mg/|

Intermittenta utslapp (sétvatten); PNEC-grans: 0,32 mg/I
Havsvatten; PNEC-grans: 0,32 mg/|

Sediment farskvatten; PNEC-grans: 12,46 mg/kg

Sediment havsvatten; PNEC-grans: 12,46 mg/kg

Jord; PNEC-grans: 2,31 mg/kg

Mikroorganismer vid avloppsvattenrening; PNEC-grans: 6,58 mg/I

Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
300 mg/m3

Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter
600 mg/m3

Inandning fér ménniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, lokala effekter
300 mg/m3

Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter
600 mg/m3

Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
11 mg/kg dry weight (d.w.)

Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter
11 mg/kg dry weight (d.w.)

Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter

Anvandare: 35,7 mg/m3

Exponeringsvag:

Inandning for manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter

Anvandare: 300 mg/m3

Exponeringsvag:

Inandning fér ménniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, lokala effekter

Anvandare: 35,7 mg/m3

Exponeringsvag:

Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter

Anvandare: 300 mg/m3

Exponeringsvag:

Hud maénniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter

Anvandare: 6 mg/kg dry weight (d.w.)

Exponeringsvag:

Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter

Anvandare: 6 mg/kg dry weight (d.w.)

Produktnamn
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barium sulfate
CAS: 7727-43-7

1-etoxi-2-propanol
CAS: 54839-24-6

reaction mass of

ethylbenzene and m-
xylene and p-xylene

zinkoxid

CAS: 1314-13-2

heptan-2-on
CAS: 110-43-0

Datum

2023-06-21

Exponeringsvdg: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Lz%ngvarig, systemiska effekter
Anvandare: 2 mg/kg dry weight (d.w.)

Exponeringsvag: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter
Anvandare: 2 mg/kg dry weight (d.w.)

Exponeringsvég: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Yrkesmassiga utévare: 10 mg/m3

Exponeringsvag: Inandning for manniskor; Exponeringsfrekvens: L§ngvarig, systemiska effekter
Yrkesmadssiga utdvare: 10 mg/m3

Exponeringsvég: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Anvandare: 10 mg/m3

Exponeringsvég: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Anvandare: 13000 mg/kg

Exponeringsvdg: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter
Industriarbetare: 2366 mg/m3; Yrkesmassiga utdvare: 2366 mg/kg; Anvandare: 1420 mg/m3

Exponeringsvég: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Industriarbetare: 152 mg/m3; Yrkesmadssiga utdvare: 152 mg/m3; Anvandare: 181 mg/m3

Exponeringsvag: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Industriarbetare: 103 mg/kg; Yrkesmadssiga utévare: 103 mg/kg; Anvandare: 62 mg/kg

Exponeringsvdg: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Lgmgvarig, systemiska effekter
Anvandare: 13,1 mg/kg

Exponeringsvdg: Inandning fér manniskor
Yrkesmassiga utdvare: 221 mg/m3
Exponeringsvdg: Inandning fér manniskor

Yrkesmassiga utévare: 442 mg/m3

Exponeringsvag: Hud manniskor
Yrkesmassiga utdvare: 3182 mg/kg

Exponeringsvag: Inandning for manniskor
Anvandare: 65,3 mg/m3

Exponeringsvdg: Inandning for manniskor
Anvandare: 260 mg/m3

Exponeringsvag: Hud manniskor
Anvandare: 1872 mg/kg

Exponeringsvéag: Oral
Anvandare: 12,5 mg/kg

Exponeringsvdg: Inandning for manniskor; Exponeringsfrekvens: Local Effects
Yrkesmassiga utdvare: 5 mg/m3

Exponeringsvag: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Local Effects
Yrkesmassiga utOvare: 83 ppm

Exponeringsvag: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Local Effects
Anvandare: 83 ppm

Exponeringsvdg: Inandning for manniskor; Exponeringsfrekvens: Local Effects
Anvandare: 2,5 mg/m3

Exponeringsvag: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Chronic Effects
Anvandare: 0,83 ppm

Exponeringsvag: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, systemiska effekter
Yrkesmassiga utdvare: 1516 mg/m3

Exponeringsvédg: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Yrkesmassiga utdvare: 54,27 mg/kg dry weight (d.w.)

Exponeringsvdg: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Lz%ngvarig, systemiska effekter
Yrkesmadssiga utdvare: 394,25 mg/m3

Exponeringsvag: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: L8ngvarig, systemiska effekter
Anvandare: 23,32 mg/kg dry weight (d.w.)

Exponeringsvég: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
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Anvandare: 84,31 mg/m3

Exponeringsvég: Oralt manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Anvandare: 23,32 mg/kg dry weight (d.w.)

(2- Exponeringsvag: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
methoxymethylethoxy)  Anvandare: 37,2 mg/m3
propanol

CAS: 34590-94-8

Exponeringsvag: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Lé’mgvarig, systemiska effekter
Exponeringsvag: Oral; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter

Exponeringsvag: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: L8ngvarig, systemiska effekter
Yrkesmassiga utdvare: 308 mg/m3

Exponeringsvédg: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter

xylem Exponeringsvég: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
CAS: 1330-20-7 Anvandare: 65,3 mg/m3

Exponeringsvég: Oral; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Anvandare: 12,5 mg/kg

Exponeringsvag: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter
Yrkesmassiga utdvare: 442 mg/kg

Exponeringsvédg: Hud manniskor; Exponeringsfrekvens: Langvarig, systemiska effekter
Yrkesmassiga utdvare: 212 mg/kg

Exponeringsvdg: Inandning fér manniskor; Exponeringsfrekvens: L§ngvarig, systemiska effekter
Yrkesmadssiga utdvare: 221 mg/m3

8.2 Begridnsning av exponeringen
Skydd av 6gonen:
Inte nédvéandigt vid normal anvandning. Arbeta i vilket fall enligt god praxis.
Skydd av huden:
Inga speciella dtgarder maste vidtas vid en normal anvandning.
Skydd av handerna:
Anvand skyddshandskar som ger tillrackligt med skydd, t.ex. av PVC, prengummi eller gummi.
Andningsskydd:
Anvand lampliga andningsskydd.
Termiska risker:
Ej tillganglig
Exponeringskontroller av omgivningen:
Ej tillganglig
Hygieniska och tekniska atgarder
Ej tillganglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysiskt tillstand: Véatska
Farg: farglos
Lukt: Ej tillganglig
pH-vérde: Ej relevant
Kinematisk viskositet: > 20,5 mm2/sec (40 °C)
Smaltpunkt /fryspunkt: Ej tillgénglig
Initial kokpunkt och skala: N.A.
Flampunkt: 30 °C (86 °F)
Ovre/lagre antandlighet eller granser fér explosionsrisker: Ej tillganglig
Angdensitet: Ej tillganglig
Angtryck: Ej tillganglig
Relativ densitet: 1.23 g/cm3
Vattenldslighet: Ej tillganglig
Loslighet i olja: Ej tillganglig
Partialkoefficient (n-oktanol/vatten): Ej tillgénglig
Sjalvantandningstemperatur: Ej tillganglig
Sénderdelningstemperatur: Ej tillganglig
Brandfarlighet: Produkten &r klassificerad som Flam. Lig. 3 H226
Kinematic viscosity: > 20,5 mm2/sec (40 °C)
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Viskositet: = 65.00 s - Method: ISO/DIN 2431 84 - Section: 6.00 mm

Partikelegenskaper:
Partikelstorleken: Ej tillganglig

9.2 Annan information
Avdunstningshastighet: Ej tillganglig
Blandbarhet: Ej tillgénglig
Konduktivitet: Ej tillganglig
Ingen annan relevant information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Stabil under normala férhallanden
10.2 Kemisk stabilitet

Data e€j tillganglig.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Ingen.
10.4 Forhdllanden som ska undvikas

Stabil vid normala férhallanden.
10.5 Oforenliga material

Undvik kontakt med oxiderande material. Produkten kan fatta eld.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Toxikologisk information om produkten:

a) Akut toxicitet

b) Fratande/irriterande pd huden

c) Allvarlig
0gonskada/ogonirritation

d) Luftvdgs-/hudsensibilisering

e) Mutagenitet i kdnsceller

f) Cancerogenitet

g) Reproduktionstoxicitet

h) Specifik organtoxicitet -
enstaka exponering

i) Specifik organtoxicitet -
upprepad exponering

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

ATEmix - P8 huden : 31339 mg/kg bw

ATEmix - Inhalation (Angor) : 313.39 mg/I

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéangliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data
uppfyllda.

Produkten &r klassificerad som: STOT SE 3(H336)
Ej klassificerad

Kriterierna for klassificering kan p8 grundval av tillgangliga data
uppfylida.

Datum  2023-06-21 Produktnamn ACRYL 2K AC
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j) Fara vid aspiration

Ej klassificerad

Toxikologisk information om de viktigaste @amnena i denna produkt:

n-butylacetat

Talc (Mg3H2(Si03)4)

1-etoxi-2-propanol

zinkoxid

heptan-2-on

(2-
methoxymethylethoxy)
propanol

xylem

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

a) Akut toxicitet

11.2 Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper:

LD50 Oralt Ratta = 10760 mg/kg
LC50 Inandning > 20, mg/| 4h
LD50 Hud Kanin > 14112, mg/kg

LD50 Oralt > 5000, mg/kg bw

LD50 Oralt Ratta > 5000
LC50 Inhalation av dimmspray Ratta > 6,99 4h

LD50 Oralt Ratta > 5000, mg/kg
LC50 Inhalation av damm Ratta > 5,7 mg/I 4h

LD50 Hud R&tta > 2000, mg/kg

LD50 Oralt Ratta = 1600, mg/kg
LC50 Inhalation av anga Ratta > 16,7 mg/I 4h

LD50 Oralt Ratta = 5350 mg/kg

LD50 Hud Kanin > 2000 mg/kg

LD50 Oralt Mus = 5627 mg/kg
LC50 Inandning Ratta = 6700 ppm 4h
LD50 Hud Kanin > 5000 mg/kg

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens
delegerade férordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning

(EU) 2018/605 vid nivéer pd 0.1% eller hégre.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara
uppfyllda.

OECD Test Guideline 423

OECD Test Guideline 402

OECD Test Guideline 401
OECD Test Guideline 403

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ska anvédndas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.
Ekotoxikologisk information:
Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Lista over de ekotoxikologiska egenskaperna av produkten

Datum

Produkten ar klassificerad som: Aquatic Chronic 3(H412)

Lista 6ver bestdndsdelar med ekotoxikologiska egenskaper

Komponent
n-butylacetat

2023-06-21

Produktnamn

ID-nr.

CAS: 123-86-4 -
EINECS: 204-
658-1 - INDEX:
607-025-00-1

ACRYL 2K AC

Ekotoxicitet

a) akut toxicitet i vattenmiljon :

a) akut toxicitet i vattenmiljon :
flea) = 44 mg/L 48 H OECD Test Guideline 202

LC50 Fisk Pimephales promelas (fathead
minnow) = 18 mg/L 96 H OECD Test Guideline 203

EC50 Invertebrates Daphnia magna (Water

e) vaxttoxicitet : EC50 Alger Selenastrum capricornutum (green algae) = 397

mg/L 72 H OECD Test Guideline 201

c) bakterietoxicitet : IC50 Microorganisms Tetrahymena pyriformis = 356 mg/L

40 H
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1-etoxi-2-propanol CAS: 54839-24- a) akut toxicitet i vattenmiljon : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss (rainbow
6 - EINECS: trout) = 140 mg/L 96 H OECD Test Guideline 203
259-370-9 -
INDEX: 603-
177-00-8

a) akut toxicitet i vattenmiljon : EC50 Invertebrates Daphnia magna (Water
flea) = 110 mg/L 48 H OECD Test Guideline 202

e) vaxttoxicitet : EC50 Alger Desmodesmus subspicatus (green algae) > 100
mg/L 72 H OECD Test Guideline 201

c) bakterietoxicitet : EC10 Microorganisms Pseudomonas putida = 560 mg/L
16 H

b) kronisk toxicitet i vattenmiljé : NOEC Invertebrates Daphnia magna (Water
flea) >= 100 mg/L 21 D

a) akut toxicitet i vattenmiljon : NOEC Fisk Oryzias latipes (Orange-red
killifish) = 47,5 mg/L 96 H

e) vaxttoxicitet : NOEC Alger Desmodesmus subspicatus (green algae) >=
100 mg/L 72 H

zinkoxid CAS: 1314-13-2 a) akut toxicitet i vattenmiljon : EC50 Alger Pseudokirchneriella subcapitata =
- EINECS: 215- 0,17 mg/L 72h
222-5 - INDEX:
030-013-00-7

a) akut toxicitet i vattenmiljon : EC50 Daphnia = 0,413 mg/L 48h
a) akut toxicitet i vattenmiljon : LC50 Fisk = 0,1169 mg/L 96h

heptan-2-on CAS: 110-43-0 - a) akut toxicitet i vattenmiljon : LC50 Fisk Pimephales promelas (fathead
EINECS: 203- minnow) = 131 mg/L 96h
767-1 - INDEX:
606-024-00-3

a) akut toxicitet i vattenmiljén : ErC50 Alger Selenastrum capricornutum
(green algae) = 98,2 mg/L 72h

(2-methoxymethylethoxy)propanol CAS: 34590-94- a) akut toxicitet i vattenmiljén : LC50 Fisk > 10000 mg/L 96 H

8 - EINECS:

252-104-2
a) akut toxicitet i vattenmiljon : EC50 Invertebrates Daphnia (water flea) >
85000 mg/L 48 H

xylem CAS: 1330-20-7 a) akut toxicitet i vattenmiljon : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss (rainbow

- EINECS: 215- trout) = 2,6 mg/L 96 H

535-7 - INDEX:

601-022-00-9

a) akut toxicitet i vattenmiljon : IC50 Invertebrates Daphnia magna (Water
flea) = 1 mg/L 24 H

e) vaxttoxicitet : ECO Alger Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) =
0,44 mg/L 72 H

b) kronisk toxicitet i vattenmiljo : NOEC Fisk Oncorhynchus mykiss (rainbow
trout) > 1,3 mg/L 56 D

e) vaxttoxicitet : Alger Pseudokirchneriella subcapitata (green algae) = 4,36
mg/L 72 H

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ej tillganglig
12.3 Bioackumuleringsforméaga
Ej tillganglig
12.4 Rorlighet i jord
Ej tillganglig
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

Inga PBT, vPvB amnen finns i koncentration >=
0,1%.

12.6 Hormonstérande egenskaper
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Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstorande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens
delegerade foérordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens férordning
(EU) 2018/605 vid nivaer pd 0.1% eller hégre.

12.7 Andra skadliga effekter
Ej tillganglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Atervinn om det gar. Skicka till auktoriserade avfallsanlaggningar eller till en férbranningsanlaggning under kontrollerade forhallanden. Folj
gallande lokala eller nationella foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
1263

14.2 Officiell transportbenamning
ADR-fraktnamn: FARG
IATA-tekniskt namn: FARG
IMDG-tekniskt namn: FARG

14.3 Faroklass for transport

ADR-klass: 3
IATA-klass: 3
IMDG-klass: 3

14.4 Férpackningsgrupp
ADR-forpackningsgrupp: III
IATA-férpackningsgrupp: III
IMDG-férpackningsgrupp: III

14.5 Miljofaror
Toxiska ingrediensmangder: 0.00
Mycket toxiska ingrediensmangder: 0.00
Vattenfororenande: Nej
Miljoférorening: Nej
IMDG-EmS: F-E, S-E

14.6 Sarskilda skyddsatgarder

Vag och jarnvag (ADR-RID):

Befriad fran ADR:
ADR-etikett: 3

ADR -nummer for faroidentifiering: -

ADR-sarskilda bestammelser: 163 367 650
ADR-tunnelrestriktionskod: 3 (E)

Luft (IATA)
IATA-passagerarflygplan: 355
IATA-transportflygplan: 366
IATA-etikett: 3

IATA-Sekundarfara: -

IATA-Erg: 3L

IATA-sarskilda bestémmelser: A3 A72 A192
Hav (IMDG):

IMDG-férvaringskod: Category A

IMDG-information om foérvaring: -

IMDG-Sekundarfara: -

IMDG-speciella bestammelser: 163 223 367 955
14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej tillganglig

AVSNITT 15: Gédllande foreskrifter
15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @amnet eller blandningen nar det géller sékerhet, hdlsa och miljo
Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska @mnen p& arbetsplats)
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Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gransvarden)
Férordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Férordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Férordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Férordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Férordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Férordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Férordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Férordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Férordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Férordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Férordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Forordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Foérordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Férordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Férordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Férordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Férordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Férordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Férordning (EU) nr. 2020/878

Begransningar géllande produkt eller &mnen som ingdr i enlighet med bilaga XVII Férordning (EG) 1907/2006 (REACH) och féljande

andringar:
Restriktioner relaterade till produkten: 3, 40
Restriktioner relaterade till &mnen som ing§r: 70, 75
Bestammelser som rér EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Seveso kategori III enligt Lagre gransmangder (ton) Hogre gransmangder (ton)

bilaga 1, del 1
izdelek spada v kategorijo: P5c 5000 50000

Férordning (EU) nr 649/2012 (PIC-férordningen)

Inga @mnen listade
Tysk riskklassificering av vatten
3: starkt vattenférorenande
SVHC-amnen:
Inga uppgifter tillgdngliga
RAY¥dets direktiv 2010/75/EG (flyktiga organiska fAqreningar)
Flyktiga organiska foreningar - FOF = 25.57 %
Flyktiga organiska foreningar - FOF = 314.53 g/L
Estimated Total Content of Water 0.00 %
Estimated Total Solid Content 74.43 %
Storage Class (TRGS 510)
Storage Class (TRGS 510) Flammable liquid substances
Classification according to VbF
Classification according to VbF Undantagen
Mal-Code (Denmark)

Mal-Code (Denmark) Mal Factor Unit of Measure Revision Status / Number
1-6 389 m3 air/10 g 1993
Biocider

REGULATION (EC) No 528/2012
15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
Ingen kemikaliesékerhetsbeddmning har genomférts pa for blandningen

Regulatory Base

Administrative determined MAL-

Factors

AVSNITT 16: Annan information

Kod Beskrivning

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

H226 Brandfarlig vatska och anga

H302 Skadligt vid fortéring

H304 Kan vara doédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
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H315 Irriterar huden

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation

H332 Skadligt vid inandning

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna

H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad

H372 Orsakar organskador genom Iéng eller upprepad exponering.

H373 Kan orsaka organskador genom I8ng eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med |8ngtidseffekter

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

Kod Faroklass och farokategori Beskrivning

2.6/3 Flam. Liq. 3 Brandfarliga vatskor, Kategori 3

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 Akut toxicitet (dermal), Kategori 4

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 4

3.1/4/Oral Acute Tox. 4 Akut toxicitet (oral), Kategori 4

3.10/1 Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, Kategori 1

3.2/2 Skin Irrit. 2 Irriterande pd huden, Kategori 2

3.3/2 Eye Irrit. 2 Ogonirritation, Kategori 2

3.8/3 STOT SE 3 Specifik organtoxicitet — enstaka exponering, Kategori 3
3.9/1 STOT RE 1 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, Kategori 1
3.9/2 STOT RE 2 Specifik organtoxicitet — upprepad exponering, Kategori 2
4.1/A1 Aquatic Acute 1 Akut fara (fér vattenmiljon), Kategori 1

4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Fara for skadliga Igngtidseffekter (for vattenmiljon), Kategori 1
4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Fara for skadliga langtidseffekter (fér vattenmiljon), Kategori 3

Klassificering och forfarande for att harleda klassificeringen for blandningar enligt forordning (EG) 1272/2008 [CLP]:
Klassificering enligt forordning (EG) nr Klassificeringsforfarande

1272/2008

2.6/3 Grundat p3 testdata
3.8/3 Berdkningsmetod
4.1/C3 Berdkningsmetod

Detta dokument har sammanstallts av en behodrig person med lamplig utbildning.
Bibliografiska huvudkallor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas
kommision

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Attonde utgdvan- Van Nostrand Reinold

Informationen héri baseras pa var kunskap om ovanstdende data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen
speciell kvalitet.

Det dligger anvéandaren att se till att denna information &r lamplig och komplett med hansyn till den specifika anvéndningen.
Detta kort ogiltigférklarar och ersétter alla tidigare utgdvor.
Lista Over forkortningar och akronymer som anvands i sékerhetsdatabladet:
ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljoverket
ADR: Europeiskt avtal gallande transport av farligt gods pa vag.
AND: Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar
ATE: Uppskattad akut toxicitet
ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)
BCF: Biologisk koncentrationsfaktor
BEI: Biologiskt exponeringsindex
BOD: Biokemisk syreférbrukning
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).
CAV: Giftinformationscentral
CE: Europeiska unionen
CLP: Klassificering, Markning, Férpackning
CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk
COD: Kemisk syreférbrukning
COV: Flyktig organisk férening
CSA: Kemikaliesakerhetsbedémning
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CSR: Kemikaliesakerhetsrapport

DMEL: Harledd minimal effektniva

DNEL: Berdknad niva utan verkan

DPD: Direktivet om farliga preparat

DSD: Direktivet om farliga @mnen

EC50: Halv maximal effektiv koncentration

ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten

EINECS: Europeisk férteckning éver befintliga marknadsforda kemiska @mnen.
ES: Exponeringsscenario

GefStoffVO: Forordning dver farliga amnen, Tyskland

GHS: Globalt harmoniseringssystem for kassificering och markning av kemikalier.
IARC: Internationella centret for cancerforskning

IATA: International Air Transport Association (IATA).

IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
IC50: Halv maximal hdmmande koncentration

ICAOQ: Internationell luftfartsorganisation.

ICAO-TI: Tekniska instruktioner fran "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Sjofartens internationella regelverk for farligt gods

INCI: Internationell nomenklatur 6ver kosmetika ingredienser.

IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: KAFH

KSt: Koefficient for explosion

LC50: Dodlig koncentration for 50 procent av testpopulationen.

LD50: Dodlig dos for 50 procent av testpopulationen.

LDLo: Lag dodlig dos

N.A.: Ej tillamplig

N/A: Ej tillamplig

N/D: Ej definierad / ej tillganglig

NA: Ej tillganglig

NIOSH: Nationella institutet 6ver arbetarskydd och arbetshéalsa

NOAEL: Niva dar inga skadliga verkningar observeras

OSHA: Arbetsmiljostyrning

PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt

PGK: Forpackningsinstruktion

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

PSG: Passagerare

RID: Regleringar gallande internationell transport av farligt gods via jarnvag.
STEL: Kortsiktig exponeringsgrans

STOT: Specifik organtoxicitet

TLV: Troskelgransvarde

TWATLV: Troskelgréansvarde for tidsviktat medelvarde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).

vPVvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande
WGK: Tysk riskklassificering av vatten

Paragrafer som dndrats sedan tidigare revidering:

Datum

- AVSNITT 1: Namnet pd @mnet/blandningen och bolaget/féretaget
- AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar
- AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

- AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- AVSNITT 6: Rtgarder vid oavsiktliga utslapp

- AVSNITT 7: Hantering och lagring

- AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
- AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- AVSNITT 11: Toxikologisk information

- AVSNITT 12: Ekologisk information

- AVSNITT 13: Avfallshantering

- AVSNITT 14: Transportinformation

- AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

- AVSNITT 16: Annan information
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