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Sida: 1/10
Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 20.11.2021 Omarbetad: 20.11.2021

AVSNITT 1: Namnet pa dmnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning
- Handelsnamn: Q 40-610 Zinc Spray
- UFI: 4]40-00CG-S009-W PO

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av dmnet eller blandningen och anvindningar som det avrads
fran
- Anviindningssektor SU21 Konsumentanvindningar: Privathushall / allmdnheten / konsumenter

- Amnets anviindning / tillredningen Lackering
- Anviindningar som det avrads fran Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 1.3 Niirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad
- Tillverkare/leverantor:

Q-Company Int. GmbH
Lentféhrdener Strasse 12-14
D-24576 Weddelbrook Germany
msds@grefinish.com

Tel +49 (0)4192 891420

- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer: +49 (0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehdllare: Kan springas vid

uppvdrmning.
GHS09 miljéfarligt

Aquatic Acute 1~ H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

Aquatic Chronic 1 H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.

- 2.2 Miirkningsuppgifter

- Mdirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Produkten dr klassificerad och mdrkt enligt CLP-forordningen.

(Fortsittning pa sida 2)

SE —



Sida: 2 /10

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 20.11.2021 Omarbetad: 20.11.2021

Handelsnamn: Q 40-610 Zinc Spray

(Fortsittning fran sida 1)
- Faropiktogram

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalord Fara

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:
xylen
EC920-750-0 lacknafta, medeltung alifatisk
etylbenzen
- Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehdllare: Kan springas vid uppvirmning.
H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.
H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
- Skyddsangivelser
PI01 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du mdste soka likarvard.
P102 Forvaras odtkomligt for barn.
Pi03 Lds noggrant och folj alla instruktioner.
P210 Far inte utsdttas for varme, heta ytor, gnistor, dppna lagor och andra antindningskdllor.
Rokning forbjuden.
P211 Spreja inte over oppen laga eller andra antdndningskallor.
P251 Far inte punkteras eller brdannas, gdller dven tomd behallare.
P273 Undvik utslépp till miljon.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvditta med mycket vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skijlj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsdtt att skolja.

P332+P313 Vid hudirritation: Sok ldkarhjdlp.
P337+P313 Vid bestaende ogonirritation: Sok likarhjdlp.
P391 Samla upp spill.
P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsdittas for temperaturer over 50 °C/122 °F.
P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella foreskrifter.
- Ytterligare uppgifter:

Utan tillrdcklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.
Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
EUH208 Innehdaller cobalt(Il) 2-ethylhexanoate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

- PBT: Ej anvdndbar.

- vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:
CAS: 7440-66-6 zinkpulver-zinkdamm (ostabiliserat) 25-<50%
EINECS: 231-175-3 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 74-98-6 propan 10-<25%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-2 1-xxxx

(Fortsittning pa sida 3)
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CAS: 106-97-8 \butan (<0,1% 1,3 butadiene) 10-<25%
EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx
CAS: 1330-20-7 \xylen. 5-<10%
EINECS: 215-535-7 & Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx | H304; @ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit.

2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic

Chronic 3, H412
CAS: 123-86-4 \butylacetar 5-<10%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Lig. 3, H226; <> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx
CAS: 75-28-5 \isobutan 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27-xxxx
CAS: 115-10-6 dimetyleter 5-<10%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119472128-37-xxxx
EG-nummer: 920-750-0 7@(779}2707—7@07—70]{@/{@]7‘291 mﬁeqlefl{upg?qlifqtjs]c 77777777777777 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119473851-33-xxxx|& Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic

Chronic 2, H411; @ STOT SE 3, H336
CAS: 100-41-4 etylbenzen 1-<2,5%
EINECS: 202-849-4 & Flam. Lig. 2, H225; < STOT RE 2, H373; Asp. Tox. I,
Reg.nr.: 01-2119489370-35-xxxx | H304; @Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

H319; STOT SE 3, H335

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: fitgiirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av atgiirder vid forsta hjilpen
- Allménna héinvisningar: Kliddesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avldgsnas.
- Vid inandning: Tillforsel av friskluft, vid besvdr kontakta likare.
- Vid kontakt med huden: Tvdtta omedelbart med vatten.
- Vid kontakt med ogonen:
Spola dgonen dppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvdr kvarstar, kontakta likare.
- Vid fortiring: Om besviir kvarstar, kontakta likare.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrijda
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdrskild behandling som eventuellt krdivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgiirder

- 5.1 Slickmedel -

- Lampliga sliickningsmedel: Behdllare kyles med vatten.

- 5.2 Sdrskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella atgdrder krivs.

SE —
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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AVSNITT 6: fitg(’irder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgdrder vid nodsituationer
Anviind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
- 6.2 Miljoskyddsatgdrder:
Hindra produkten fran att tringa ner i avloppsnditet eller vattendrag.
Ndr produkten kommit in i vattendrag eller avloppsndit, skall vederborande myndigheter underriittas.
Forhindra produkten att tranga ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Ombhdinderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Forsiktighetsmaitt for siiker hantering Skydda mot virme och direkt solljus.
- Hinvisningar betrdffande brand- och explosionsskydd:
Spraya inte i lagor eller pd glodande foremal.
Hall atskild fran antéindningskdllor - rok ej.
Obs: Tryckkdrl. Skydda mot solljus och temperaturer 6ver 50°C (t. ex. fran glodlampor). Far dessutom ej
oppnas valdsamt eller briinnas efter anvindning.

- 7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckforpackningar skall iakttas.
- Hanvisningar betriffande sammanlagring: Erfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.
- 7.3 Specifik slutanviindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
- Ytterligare hinvisningar betrdffande utformning av tekniska anliggningar:
Inga dvriga uppgifter, se punkt 7.

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor vervakas:
1330-20-7 xylen
OEL | Korttidsvirde: 442 mg/m3, 100 ppm

Nivagrinsvirde: 221 mg/m3, 50 ppm

H

123-86-4 butylacetat

OEL | Korttidsvirde: 723 mg/m3, 150 ppm

Nivagrinsvirde: 241 mg/m3, 50 ppm

115-10-6 dimetyleter

OEL | Korttidsvirde: 1500 mg/m3, 800 ppm

Nivagrinsvirde: 950 mg/m3, 500 ppm
1%

- Ytterligare hiinvisningar: De vid framstdllningen gdllande listorna har anvdnts som utgangspunkt.
(Fortsittning pa sida 5)
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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- 8.2 Begrdnsning av exponeringen

- Personlig skyddsutrustning:

- Allménna skydds- och hygienatgdrder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvdtta hinderna fore raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.

- Andningsskydd:

Ligger losningsmedelskoncentrationen éver MAK (maximal
arbetsplatskoncentration) grinsvirde, maste en for detta dndamdl godkdnd
ansiktsmask anvindas eller halvmask med kombinationsfilter, minst
filterklass A 1P2 eller friskluftsmask.
- Handskydd:
Skyddshandskar

Handskmaterialet mdste vara téitt och bestéindigt mot produkt/imne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial Nitrilkautschuk
- Handskmaterialets penetreringstid
Handskar mdste bytas ut efter varje sammanblandning.
Exakt penetrationstid faststdlls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- For permanent kontakt upp till max. 15 minuter limpar sig handskar av foljande material:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Ogonskydd:
Skyddsglasogon

Tdttslutande skyddsglasogon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allmdnna uppgifter
- Utseende:
Form: Aerosol
Firg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestamd.
- pH-viirde: Blandningen dr icke-poldr/aprotisk.
- Tillstandsdiindring
Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestimd.
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: -44 °C
- Flampunkt: <0 °C
- Brandfarlighet (fast form, gas): Ej anviindbar.
- Tdndtemperatur: 235 °C

(Fortsittning pa sida 6)
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Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 20.11.2021 Omarbetad: 20.11.2021
Handelsnamn: Q 40-610 Zinc Spray
(Fortsittning fran sida 5)
- Sonderfallstemperatur: Ej bestimd.
- Sjilvantindningstemperatur: Produkten dr ej sjilvantindande.
- Explosiva egenskaper: Produkten dr ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar dr mojlig.
Ej bestimd.
- Explosionsgrdnser:
Nedre: 1,5 Vol %
Ovre: 10,9 Vol %
- Angtryck vid 20 °C: 3.600 hPa
- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- Avdunstningshastighet: Ej anvindbar.
- Loslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ej resp. foga blandbar.
- Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Ej bestimd.
- Viskositet:
Dynamisk: Ej bestimd.
Kinematisk: Ej bestimd.
- Losningsmedelhalt:
Organiska losningsmedel: 62,6 %
Inklusive drivgas.
VOC(EU) 62,63 %
Andel av fasta partiklar: 37,4 %
- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sénderdelning / forhallanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anviindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kinda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Inga farliga sonderfallsprodukter kinda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-vidrden:
ATE (Uppskattade akuta toxiciteten)
Inhalativ ‘ LC50/4 h ‘ 612 mg/l

- Primdir retningseffekt:

- Friitandelirriterande pa huden
Irriterar huden.

- Allvarlig ogonskada/ogonirritation
Orsakar allvarlig 6gonirritation.

(Fortsittning pa sida 7)
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- Luftvigs-/hudsensibilisering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Ytterligare toxikologiska héinvisningar:
- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i konsceller

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgiingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fara vid aspiration

Kan vara dodligt vid fortiring om det kommer ner i luftviigarna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformaga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Mycket giftig for fisk.
- Ytterligare ekologiska héinvisningar:
- Allmdinna hénvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjdlvutvirdering): risk for vattenfororening.
Lat ej tringa ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnditet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nér sma médngder tringer ner i marken.
I vattendrag dven giftig for fisk och plankton.
Mpycket giftig for vattenorganismer
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvdndbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnditet.

- Europeiska avfallskatalogen

1501 10* ‘ Forpackningar som innehdller rester av eller som dr fororenade av farliga dmnen

- Ej rengjorda forpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer
-ADR, IMDG, IATA UNI1950

(Fortsittning pa sida 8)
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- 14.2 Officiell transportbendmning
-ADR
- IMDG

-IATA

1950 AEROSOLER, MILJOFARLIGT

AEROSOLS (zinc powder -zinc dust (stabilized),
EC920-750-0 Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized
heavy), MARINE POLLUTANT

AEROSOLS, flammable

- 14.3 Faroklass for transport

oo

- Klass 2 5F Gaser
- Etikett 2.1
2.1 Gaser
2.1
- Class 2.1 Gaser
- Label 2.1
- 14.4 Forpackningsgrupp
- ADR, IMDG, IATA Utgar
not classified
- 14.5 Miljofaror: Produkten innehdller miljofarliga dmnen: EC920-750-
0 lacknafta, medeltung alifatisk
- Marine pollutant: Ja
Symbol (fisk och trid)
- Sdrskild mdrkning (ADR): Symbol (fisk och trdd)

- 14.6 Sdrskilda skyddsatgdrder
- Farlighetsnummer (Kemler-tal):

- EMS-nummer:
- Stowage Code

- Segregation Code

Varning: Gaser

not classified

F-D,S-U

SWI Protected from sources of heat.

SW2 Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class
1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class

(Fortsittning pa sida 9)

SE —



Sida: 9710

Sdkerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 20.11.2021 Omarbetad: 20.11.2021
Handelsnamn: Q 40-610 Zinc Spray
(Fortsittning fran sida 8)
2.
- 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78
och IBC-koden Ej anviindbar.
- Transport / ytterligare uppgifter:
-ADR
- Begrinsade mdngder (LQ) 1L
- Reducerade mingder (EQ) Kod: EO
Ej tillaten i reducerade mangder
- Transportkategori 2
- Tunnelrestriktionskod D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN ""Model Regulation'': UN 1950 AEROSOLER, 2.1, MILJOFARLIGT

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen ndr det giller sikerhet, hilsa och miljo
VOC: <840g/I

- Direktiv 2012/18/EU
- Namngivna farliga dmnen - BILAGA I Inga bestdandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier
El Farligt for vattenmiljon
P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER
- Troskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 100 t
- Troskelviirden (i ton) for tillimpning av krav for évre niva 200 t
- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga dmnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148

- Bilaga I - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre griinsviirde
Jor beviljande av tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar dr listade.

- Bilaga I1 - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
Inga bestandsdelar dr listade.

- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for overvakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelinder

Inga bestandsdelar dr listade.

- Nationella foreskrifter:

- Teknisk instruktion luft:

Klass | andel i %
NK | 50-100

(Fortsittning pa sida 10)
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- Vattenfororening - riskklass: WGK 2 (Sjalvutvdrdering): risk for vattenfororening.
- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliesikerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna dr baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betrdffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H220 Extremt brandfarlig gas.
H225 Mycket brandfarlig vitska och dnga.
H226 Brandjfarlig viitska och dnga.
H280 Innehdller gas under tryck. Kan explodera vid uppvirmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortdaring om det kommer ner i luftviigarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ogonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvigarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
HA400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
HA410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- Omrade som utfiirdar datablad: Product safety department

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck — Komprimerad gas
Flam. Lig. 2: Brandfarliga viitskor — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarliga viitskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fritande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig égonskada eller ogonirritation — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data indrade gentemot foregaende version

SE —





