Sida: 1/10 \

Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022

AVSNITT 1: Namnet pd imnet/blandningen och bolaget/foretaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

- UFI: PX50-30DU-P007-G101

- 1.2 Relevanta identifierade anvindningar av imnet eller blandningen och anvindningar som det avrads
frdn
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- Amnets anviindning / tillredningen Klarlack

- 1.3 Nirmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:
O-Company Int. GmbH
Lentféhrdener Strasse 12 — 14
D-24576 Weddelbrook, Germany
msds@qrefinish.com
Tel +49 (0)4192 891420
www.grefinish.com
- 1.4 Telefonnummer for nodsituationer: +49 (0)551-19240 (Giftinformationszentrum-Nord)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av dmnet eller blandningen
- Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

@ GHS02 flamma

Flam. Liq. 3 H226 Brandfarlig vitska och dnga.

GHSO08 hdlsofara

STOTRE 2 H373 Kan orsaka organskador genom ldng eller upprepad exponering.

@ GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

STOT SE 3 H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvdgarna. Kan gora att man blir dasig eller
omtocknad.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

- 2.2 Miirkningsuppgifter

- Mirkning enligt forordning (EG) nr 1272/2008
Produkten dr klassificerad och mdrkt enligt CLP-forordningen.

- Faropiktogram

GHS02 GHS07 GHSO08

(Fortsattning pa sida 2)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

(Fortséttning fran sida 1)
- Signalord Varning

- Riskbestimmande komponenter for etikettering:

xylen
Kolviten, C9, aromater
butylacetat
2-metoxi-1-metyletylacetat
- Faroangivelser
H226 Brandfarlig vitska och dnga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H335-H336 Kan orsaka irritation i luftvigarna. Kan gora att man blir ddsig eller omtocknad.
H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
- Skyddsangivelser
P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands om du maste soka ldkarvdrd.
P102 Férvaras odtkomligt fér barn.
P103 Lds noggrant och f6lj alla instruktioner.
P210 Far inte utsdttas for virme, heta ytor, gnistor, oppna ldgor och andra antdndningskdllor.
Rékning forbjuden.
P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/dngor/sprej.
P280 Anvdind skyddshandskar/skyddskldder/ ogonskydd/ansiktsskydd/horselskydd.

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (dven hdret): Ta omedelbart av alla nedstinkta kidder. Skélj huden
med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det gar ldtt. Fortsdtt att skolja.
P501 Innehdllet / behdllaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella /
internationella foreskrifter.
- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.

AVSNITT 3: Sammansiittning/information om bestandsdelar

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestdende av nedan upplistade dmnen med ofarliga tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 123-86-4 butylacetat <20%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; < STOT SE 3, H336, EUHO66

Reg.nr.: 01-2119485493-29

CAS: 1330-20-7 xylen 210-<15%
EINECS: 215-535-7 ® Flam. Lig. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1,

Reg.nr.: 01-2119488216-32|H304, &> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 64742-95-6 Kolviten, C9, aromater >2,5-<15%

EG-nummer: 918-668-5  |<® Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic
Reg.nr.: 01-2119455851-35 | Chronic 2, H411; 4> STOT SE 3, H335-H336, EUH066

CAS: 108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat 2,5-<10%

EINECS: 203-603-9 & Flam. Lig. 3, H226; &> STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119475791-29

(Fortsattning pa sida 3)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

(Fortséttning fran sida 2)
CAS: 100-41-4 etylbensen 2,5-<10%

EINECS: 202-849-4 @ Flam. Liq. 2, H225; < STOT RE 2, H373, Asp. Tox. 1,
Reg.nr.: 01-2119489370-35 | H304, @Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Aquatic Chronic 3, H412

CAS: 112-07-2 2-butoxietylacetat 2,5-<5%

EINECS: 203-933-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332
Reg.nr.: 01-2119475112-47

EG-nummer: 919-857-5 Kolviten, C9-Cl1, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% <2,5%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | aromater

& Flam. Liq. 3, H226, < Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3,
H336, EUH066

CAS: 26761-45-5 | 2,3-epoxypropyl neodecanoate 20,25-<1%
EINECS: 247-979-2 & Muta. 2, H341,; & Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Sens.

Reg.nr.: 01-2119431597-33 |1, H317

EG-nummer: 915-687-0 Reaction mass of pentamethyl-piperidyl sebacate 20,1-<0,25%

Reg.nr.: 01-2119491304-40| <@ Repr. 2, H361f: <> Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic
1, H410; @ Skin Sens. 14, H317

- Ytterligare hinvisningar: De angivna farohdnvisningarnas ordalydelse framgdr av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgiirder vid forsta hjilpen

- 4.1 Beskrivning av dtgdrder vid forsta hjilpen

- Allménna hénvisningar: Klidesplagg som fororenats med produkten skall omedelbart avligsnas.

- Vid inandning:
Riklig tillforsel av friskluft, kontakta likare for sikerhets skull.
Vid medvetsloshet ldgg och transportera patient stabilt i framstupa sidoldge.

- Vid kontakt med huden: Tvditta omedelbart med vatten.

- Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen oppna i flera minuter under rinnande vatten.

- Vid fortirving: Om besvir kvarstar, kontakta ldkare.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sirskild behandling som eventuellt kriivs
Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 5: Brandbekimpningsdtgdrder

- 5.1 Slickmedel

- Lampliga slickningsmedel:
CO2, slickningspulver eller spridd vattenstrdle. Storre brinder skall bekdmpas med spridd vattenstrdle eller
alkoholbestdndigt skum.

- Slickningsmedel som dr olimpliga av sikerhetsskil: Vatten med full strdle

- 5.2 Sirskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora
Vid uppvédrmning eller brand - bildning av giftiga gaser.

- 5.3 Rdd till brandbekimpningspersonal

- Speciell skyddsutrustning: Anvind andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgiirder vid oavsiktliga utslipp

- 6.1 Personliga skyddsatgiirder, skyddsutrustning och atgirder vid nédsituationer
Anvdind andningsskyddsutrustning.

Anvdind skyddsutrustning. Hall oskyddade personer pa avstand.
(Fortséttning pa sida 4)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

(Fortséttning fran sida 3)
- 6.2 Miljoskyddsdtgdirder:
Hindra produkten frdn att trdnga ner i avioppsndtet eller vattendrag.
Ndr produkten kommit in i vattendrag eller avloppsndit, skall vederbérande myndigheter underrdttas.
Férhindra produkten att tranga ner i avloppsndt/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering:
Sug upp med vitskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sagspdn).
Ombhdnderta fororenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen dr tillrdcklig.
- 6.4 Hiinvisning till andra avsnitt
Information betrdffande siker hantering se kapitel 7.
Information betrdffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information betrdffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgiirder for siker hantering
Sorj for god ventilation/utsug pd arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- Hiinvisningar betriffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild fran antdndningskdllor - rok ej.
Vidta dtgdrder mot elektrostatisk uppladdning.
Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

- 7.2 Forhallanden for siker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

- Lagring:

- Krav pd lagerutrymmen och behdllare: Inga speciella krav.

- Hinvisningar betriffande sammanlagring: Forvaras dtskilt fran livsmedel.

- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Forvara behdllaren tdtt tillsluten.

- Lagringsklass: 3

- 7.3 Specifik slutanvindning Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar

- Amnen med yrkeshygieniska grinsvirden som bor évervakas:
123-86-4 butylacetat

OEL |Korttidsvirde: 723 mg/m? 150 ppm
Nivagrdnsvirde: 241 mg/m>, 50 ppm

1330-20-7 xylen

OEL |Korttidsvirde: 442 mg/m> 100 ppm
Nivagrdnsvirde: 221 mg/m’ 50 ppm
H

108-65-6 2-metoxi-1-metyletylacetat

OEL |Korttidsvirde: 550 mg/m? 100 ppm
Nivagrdnsvirde: 275 mg/m? 50 ppm
H

100-41-4 etylbensen

OEL |Korttidsvirde: 8§84 mg/m? 200 ppm
Nivagrdnsvirde: 220 mg/m’ 50 ppm

H

(Fortsattning pa sida 5)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022
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(Fortséttning fran sida 4)

112-07-2 2-butoxietylacetat

OEL |Korttidsvirde: 333 mg/m? 50 ppm
Nivagrdnsvirde: 70 mg/m? 10 ppm
H

- Ytterligare hinvisningar: De vid framstdllningen gdllande listorna har anvdnts som utgangspunkt.

- 8.2 Begriinsning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgdrder Inga ovriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsdtgirder, t.ex. personlig skyddsutrustning
- Allméiinna skydds- och hygiendtgirder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indrdnkta klddesplagg skall omedelbart tas av.
Tvitta hdnderna fore raster och efter arbetet.
Skyddsdrdkter forvaras separat.
Undvik kontakt med 6gonen.
Undvik kontakt med 6gonen och huden.
- Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvind andningsfilterutrustning, vid intensiv resp. ldngre
exponering - anvdnd andningsskyddsutrustning som dr oberoende av omgivningslufien.

- Handskydd:
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

Skyddshandskar (EN 374)

Handskmaterialet mdste vara tdtt och bestindigt mot produkt/imne/tillredning.
- Handskmaterial

Val av ldmplig handske dr inte enbart beroende av material utan dven av andra kvalitetskriterier och varierar
fran en tillverkare till nésta. Dd produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets bestdndighet inte
forutses och mdste ddrfor kontrolleras fore anvindningen.
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Téttslutande skyddsglasogon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- 9.1 Information om grundliiggande fysikaliska och kemiska egenskaper
- Allméiinna uppgifter
- Fysikaliskt tillstand Flytande
- Fiirg: Enligt produktbeteckning
- Lukt: Karakteristisk
- Lukttroskel: Ej bestimd.
- Smdltpunkt/fryspunkt: Ej bestimd.
- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall 124-128 °C (123-86-4 butylacetat)
- Brandfarlighet Brandfarligt.

(Fortsattning pa sida 6)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr.

Datum for utskrift: 29.11.2022

Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1)

N

1907/2006, Artikel 31
Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

(Fortséttning fran sida 5)

- Nedre och évre explosionsgrins
- Nedre:

- Ovre:

- Flampunkt:

- Tiindtemperatur:

- Sonderdelningstemperatur

- pH-viirde:

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet vid 20 °C

- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvirde)
- Angtryck vid 20 °C:

- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet vid 20 °C:

- Relativ densitet

- Angdensitet

0,7 Vol % (64742-95-6 Kolviiten, C9, aromater)

7,5 Vol % (123-86-4 butylacetat)

30 °C (DIN EN ISO 1523:2002)

315 °C (DIN 51794, 108-65-6 2-metoxi-1I-
metyletylacetat)

Ej bestimd.

Ej bestimd.

25 s (DIN 53211/4)
Ej bestamd.

Ej resp. foga blandbar.
Ej bestimd.
10,7 hPa (123-86-4 butylacetat)

0,976 g/cm? (DIN EN 1SO 2811-1)
Ej bestamd.
Ej bestamd.

- 9.2 Annan information

- Utseende:

- Form:

- Viktiga uppgifter om hiilso- och miljoskyddet samt
sikerheten.

- Sjéilvantindningstemperatur:

- Explosiva egenskaper:

Flytande

Produkten dr ej sjdlvantindande.
Produkten dr ej explosionsfarlig, men bildning av
explosionsfarliga angluft-blandningar dr maojlig.

- Losningsmedelhalt:
- VOC (EG) 59,05 %
- Andel av fasta partiklar: 40,9 %
- Tillstandsindring
- Avdunstningshastighet: Ej bestimd.
- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva imnen Utgar
- Brandfarliga gaser Utgar
- Aerosoler Utgar
- Oxiderande gaser Utgar
- Gaser under tryck Utgar
- Brandfarliga viitskor Brandfarlig viitska och dnga.
- Brandfarliga fasta imnen Utgar
- Sjélvreaktiva imnen och blandningar Utgar
- Pyrofora viitskor Utgar
- Pyrofora fasta imnen Utgar
- Sjilvupphettande dmnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga
gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vitskor Utgar
- Oxiderande fasta imnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar

(Fortsattning pa sida 7)
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‘ - Okdnsliggjorda explosiva imnen Utgar ‘

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sénderdelning / forhdllanden som bor undvikas: Inget sonderfall vid dndamalsenlig anvindning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kinda.

- 10.4 Forhdllanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.5 Oforenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukter: Kolmonoxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Fritande/irriterande pa huden Irriterar huden.
- Allvarlig égonskada/ogonirritation Orsakar allvarlig égonirritation.
- Luftviigs-/hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgingliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pd grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kan orsaka irritation i luftvigarna. Kan gora att man blir dadsig eller omtécknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kan orsaka organskador genom ldng eller upprepad exponering.
- Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgdngliga data inte anses vara uppfyllda.
- 11.2 Information om andra faror

- Hormonstorande egenskaper
541-02-6| Decamethylcyclopentasiloxane Férteckning 11
556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloxan Férteckning 11, 111
540-97-6 | Dodecamethylcyclohexasiloxane Férteckning 11

AVSNITT 12: Ekologisk information

- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformdga Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.4 Rorlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till forfogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
- PBT: Ej anvindbar.
- vPvB: Ej anvindbar.
- 12.6 Hormonstérande egenskaper Se avsnitt 11 for information om hormonstérande egenskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar: Skadlig for fisk.
(Fortsdttning pa sida 8)
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enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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N

Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

- Ytterligare ekologiska héinvisningar:

- Allméiinna héinvisningar:

Vattenfororeningsklass 2 (Sjdlvutvirdering): rvisk for vattenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag eller i avlioppsnditet.

Risk for fororening av dricksvattnet redan nér sma mdngder trdinger ner i marken.

Skadlig for vattenorganismer

(Fortséttning fran sida 7)

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Rekommendation: Fdr inte deponeras ihop med hushdllsavfall. Fdr inte tommas i avloppsnditet.

- Europeiska avfallskatalogen

0801 11* ‘Fc’irg— och lackavfall som innehdller organiska l6sningsmedel eller andra farliga dmnen

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer

- ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Officiell transportbenimning )
-ADR UNI1263 FARG
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Faroklass for transport
-ADR

- Klass 3 (F1) Brandfarliga vitskor
- Etikett 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Brandfarliga vdtskor

- Label 3

- 14.4 Forpackningsgrupp

- ADR, IMDG, IATA 1

- 14.5 Miljofaror:

- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Siirskilda skyddsdtgdrder Varning: Brandfarliga viitskor
- Farlighetsnummer (Kemler-tal): 30

- EMS-nummer: F-ES-E

(Fortsattning pa sida 9)
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- Stowage Category A

- 14.7 Bulktransport till sjioss enligt IMO:s instrument Ej anvindbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR

- Begrinsade miingder (LQ) SL

- Transportkategori 3

- Tunnelrestriktionskod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) SL

- UN "Model Regulation": UN 1263 FARG, 3, 1l

AVSNITT 15: Gillande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nir det giiller sikerhet, hilsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga imnen - BILAGA I Inga bestandsdelar dr listade.
- Seveso-kategorier P5c BRANDFARLIGA VATSKOR

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ligre niva 5.000 t

- Troskelvirden (i ton) for tillimpning av krav for ovre nivd 50.000 t

- Férordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begrinsning av anvindning av vissa farliga imnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga I1

Inga bestandsdelar dr listade.

- Nationella foreskrifter:
- Ytterligare klassificering enligt Forordningen om farliga dimnen (GefStoffV) bihang II:

Klass | andel i %
NK 50-100

- 15.2 Kemikaliesikerhetsbedomning: En kemikaliesdkerhetsbedomning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna dr baserade pad vdra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
betriffande produktegenskaper och utgor ingen grund for ett avtalat rdttsforhdllande.

- Relevanta fraser
H225  Mycket brandfarlig vitska och dnga.
H226  Brandfarlig vitska och dnga.
H302  Skadligt vid fortiring.
H304  Kan vara dédligt vid fortiring om det kommer ner i luftvigarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.
H315  Irriterar huden.
H317  Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H332  Skadligt vid inandning.
H335  Kan orsaka irritation i lufivigarna.
H336  Kan géra att man blir ddsig eller omticknad.
H341  Misstdnks kunna orsaka genetiska defekter.

H361f  Misstinks kunna skada fertiliteten.
(Fortséttning pa sida 10)
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Sdakerhetsdatablad

enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
Datum for utskrift: 29.11.2022 Versionsnummer 2 (ersdtter versionen 1) Omarbetad: 29.11.2022

Handelsnamn: Q 70-105 2K MS Clear Coat 2:1

(Fortséttning fran sida 9)
H373  Kan orsaka organskador genom ldng eller upprepad exponering.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411  Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412  Skadliga ldngtidseffekter for vattenlevande organismer.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- Datum for foregdende version: 07.01.2021
- Versionsnummer pd den foregdende versionen: |

- Forkortningar och akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Brandfarliga vditskor — Kategori 2
Flam. Liq. 3: Brandfarliga vditskor — Kategori 3
Acute Tox. 4. Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Frdtande eller irriterande pa huden — Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig égonskada eller ogonirritation — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Skin Sens. 14: Hudsensibilisering — Kategori 14
Muta. 2: Mutagenitet i konsceller — Kategori 2
Repr. 2: Reproduktionstoxicitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) — Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akut fara — Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt for vattenmiljon - fara for skadliga langtidseffekter — Kategori 3

- * Data dndrade gentemot foregdende version




